
Een speciaal ontwikkelde maskeertape voor moeilijke maskeertoepassingen Tape

Perforated Trim Masking Tape

Voordelen & Eigenschappen

• Geperforeerd – gemakkelijk te scheuren
• Beschermt afdichtingsrubbers en zijstrips tegen lakafzettingen –

minder nabewerking
• Geschikt voor bochten en rechte stukken – één product voor alle 

toepassingen
• Gemakkelijk te verwijderen laag – laat geen residu's na
• Bestand tegen hoge temperaturen – breekt niet af tijdens het 

drogen

Toepassingen

KENT Perforated Trim Masking Tape is een speciaal ontwikkelde maskeertape voor moeilijke toepassingen bv. 
rubbers in kieren, aan voorruiten, aan glazen daken of om de rubberen afdichting te beschermen.
KENT Perforated Trim Maskeertape bestaat uit een “crêpe” afplakband met een drukgevoelige lijmlaag op een 
geperforeerde polyester versteviging, die helpt bij het aanbrengen van de maskeertape.
Een ideale manier om randen van rubbers en sierlijsten aan de carrosseriezijde te beschermen tijdens het 
spuiten.

Instructies 

1. Selecteer het te maskeren gebied.
2. Scheur een klein gedeelte af om een strakke hoek te maskeren en scheur de tape af tot aan het 

kunststofgedeelte en schuif dan tussen de rubberen bekleding en de carrosserie.
3. Als er langs een recht gedeelte gemaskeerd moet worden, scheur dan een stuk van niet langer dan 

20 cm af, licht de rubber iets op zodat er een opening ontstaat tussen rubber en carrosserie en 
schuif de maskeertape er tussen. Zorg ervoor dat het volgende stuk het laatste stuk overlapt.

4. Maskeer de overige delen en spuit zoals normaal.
5. Laat de lak drogen en verwijder al het maskeermateriaal.
6. Controleer de randen en polijst indien nodig.

Art.nr. Product S/C Verpakking

85385 Perforated Trim Masking Tape PTMT 1 rol



Technische Informatie 

Algemene informatie

Kleur: Lichtgeel
Kleefstof: Natuurlijke rubber / harsen
Afmeting per rol: 50 mm x 10 m
Dikte: 0.265 μm
Breedte: 50 mm (+/- 1 mm)
Lengte: 10 m (+/- 0,1 m)
Houdbaarheid: 12 maanden
Douanetariefcode: 4800 41 91
Treksterkte: > 34 N/cm AFERA 5004
Verlenging bij breuk: > 9% AFERA 5004
Temperatuurbestendigheid: 100 ºC
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VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2

