
Een hoogwaardige MS-Polymeerlijm en afdichtingsmiddel met extreem hoge aanhechtingssterkte 

Art.nr. Product S/C Verpakking

85608 Rotabond Hi-Tack            RBHT 290 ml patroon

Voordelen & Eigenschappen

• Hoge kwaliteit – extreem hoge aanhechtingssterkte

• Zonder primer – kostenefficiënt

• Permanent flexibel – krimpt niet, barst of verhardt niet

• Bevat geen oplosmiddel of isocyanaten – volledig veilig in 

gebruik

• Stevige verlijmingskit – zakt niet uit, loopt niet uit

• Trekt geen draden – nette toepassing en kwaliteitsafwerking

Toepassing

Rotabond Hi Tack is te gebruiken als een universeel afdichtingsmiddel en een uiterst flexibele verlijmingskit.  
Hecht op voorbehandelde, gelakte oppervlakken en blank metaal, zinkcoating, aluminium, hout en de 
meeste kunststoffen. 

Geschikt voor het aan elkaar verlijmen van metaal, glas, hout, de meeste kunststoffen, glasvezel, rubber, 
keramiek, beton, baksteen en polystyreen.

Rotabond Hi Tack kan gebruikt worden voor de bevestiging van alle horizontale en verticale dragers. 
Verlijmen van alle oppervlakken (hout, beton, steen, metaal, glas, gips, enz.). Bevestiging van panelen, 
isolatieplaten, gipsplaten, zware MDF-platen, bewegwijzering, raamwerk, beglazing, tegels (grote 
oppervlakken), enz.

Rotabond Hi Tack weerstaat hoge thermische uitzetting en grote bewegingen van de verlijmde 

ondergronden.

Instructies

1. Reinig het oppervlak met KENT Soft Surface Cleaner en laat drogen.

2. Breng Rotabond Hi Tack aan zoals vereist.

NB: Etch primers mogen niet worden aangebracht OP dit product.

Rotabond Hi-Tack



Technische informatie

Uithardingsmechanisme: Luchtvochtigheid

Dichtheid: 1.4 g/ml

Huidvorming: 10 min (200C / 50% RH)

Open tijd: < 15 min (200C / 50% RH)

Uithardingstijd @ 24 uur: 3 mm (200C / 50% RH)

Shore A hardheid: Shore A 65 (DIN 53505)

Volumeverandering/krimp: <3% (DIN 52451)

Toepassingstemperatuur: +50C tot +350C

Temp. bestendigheid: -400C tot +1200C

Aanvangshechtingsterkte: 2000 Pa (Physical rheometer MC100)

Treksterkte (100%): 2.8 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Treksterkte (bij breuk):  4.0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Rek bij breuk: 350 % (DIN 53504 / ISO 37)

Afschuifspanning: 2.8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Scheurvoortgang: 25 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Elasticiteitsmodulus (10%): 6.2 Mpa (DIN 53504 / ISO 37)

Vulcapaciteit: Min. 2 mm / Max. 2 cm

Rev: 14.03.2019

Basis: MS-Polymeer

Consistentie: Gladde pasta

Kleur: Zwart

Houdbaarheid: 18 maanden 

Douanetariefcode: 3214 1010

VOS: 0 g/l

Gevareninfo: Geen

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SRL/BV: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda

Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux SRL/BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux SRL/BV heeft deze Informatie met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 

onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 

schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 

deze Informatie.

KENT Belux SRL/BV en KENT Nederland BV handelen 

onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SRL/BV

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Verlengde Poolseweg 16 

4818 CL Breda

BTW: NL 817247658B01
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