
ULTRASONIC CONDITIONING SYSTEM 

Eenvoudige, snelle en economische 
oplossing voor het reinigen van het 
ventilatiesysteem in de wagen 

Part Nº:  
85628  Ultrasonic Conditioning 
 Machine 
86043  Ultrasonic Conditioning 
 solution 100ml – pack 
 of 12 
 
85630 –  85979 - 86013  
Vent Air Fresheners – pack of 12 

Eigenschappen & Voordelen 
 
• Veilige, snelle en economische oplossing voor het reinigen van ht ventilatiesysteem in het 
voertuig 
• Grondige en effectieve herstelling dankzij het ultrasone systeem. 
• Snel = 15 minuten. Fast 15 minutes service time. Voertuig kan snel worden teruggegeven. 
• Kan uitgevoerd worden tijdens een herstelling/ samen met A/C service/inspectie 
• Geschikt voor alle voertuigen 
• Laag verbruik 
• Geen geur van residuen 
• Aansluiting 12V, het voertuig kan buiten hersteld worden 

Toepassingen 
 
Het nadeel van deze Airco Systemen is dat ze niet 
regelmatig onderhouden worden, vooral rond de 
verdamper, zodanig dat er zich depositos opstapelen 
in het systeem. 
Bij het draagbare 12V Ultrasonic Machine van KENT 
wordt een speciaal samengestelde oplossing verstuift 
om de kwaliteit van de binnenlucht te herstellen door 
het binnendringen aan de achterkant van de 
ventilator en binnenin het voertuig. 
De Ultrasone technologie creeërt ultrafijne deeltjes 
voor een effectieve verfrissing van de unit. Het bevat 
eer zeer lage vloeistofniveausensor een heeft een 
laag energie verbruik 

Gebruiksaanwijzing 
 
Gelieve de volgende pagina te 
raadplegen. 

Hints & Tips 
 

De eenheid van de KENT Ultrasonic AC Cleaning zal niet 
werken wanneer de eenheid leeg is. Na elk gebruik, de 
vloeistof verwijderen. NOTA: Afvoerkanaal steeds ledigen 
door de unit naar voren te kantelen. NOOIT NAAR  ACHTER! 
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Gebruiksaanwijzing 
 
Identificeer de luchtfilter binnen het voertuig 
VERWIJDER de binnenluctfilter voor hercirculatie . Deze filters bevinden zich normaal in de 
passagiersruimte. FIG 1 (Zie gebruiksaanwijzing van het voertuig) 
 
DIENT NIET VERWIJDERD TE WORDEN cabineluchtfilters voor de inlaat van frisse lucht aan de 
buitenzijde.  Deze filters bevinden zich normaal onder de motorkap. FIG 2. Voor optimale resultaten 
stel de temperatuur binnenin het voertuig op  22°C. 
 1. Starter   4. Niveau 
 2. Werkend licht   5. Spanningsindicator 
 3. Vulopening   6. 12V DC aansluiting 
 
1 –UNIT VOORBEREIDEN 
Lees- Voordat u begint, de belangrijke veiligheidsinformatie op de vorige pagina. 
Verwijder het dopje en de zegel van het flesje en schroef de fles goed op de vulopening. 
Druk de fles naar beneden om deze samen te persen en vul het apparaat (fig.A) 
Verwijder de fles en gooi in de vuilbak. 
  
2 – PLAATS VAN DE EENHEID 
Plaats de eenheid op de vloer passagierszijde dicht bij het brandschot en het ventilatie-uitlaatpunt. 
(Picture C) 
De eenheid dient waterpas te zijn. Centreer de luchtbel. 
Start het voertuig. (Picture D) 
De motor van het voertuig dient te draaien tijdens de KENT Ultrasonic AC Cleaning behandeling 
 
3 - KLIMAATREGELING 
Regel de A/C  naar ALLE volgende instellingen. Instellingen kunnen verschillen tussen auto merken 
en modellen. 
• Typische A/C controles. 
• Schakel de A/C aan 
• Stel in op  RECIRCULATE of MAX A/C 
• Stel temperatuur in op 22°C 
• Stel de ventilatorsnelheid in op HALF SPEED 
• Stel de luchtstroom ENKEL in op Dashboardventialie 
 
4 - VOEDINGSEENHEID 
• Zorg dat de motor draait en de A/C OP “ON” staat. 
• Sluit de  12V DC aansluiting aan op het 12V systeem van het voertuig. (Picture E) 
• Power indicator light will illuminate red. 
• Druk op de rode STARTKNOP. (Picture F) 
• Ledlamp is groen. (Picture F) 
 
5 - WERKING 
Sluit alle ramen. Verlaat het voertuig en sluit alle deuren. 
GA HET VOERTUIG NIET BINNEN OF OPEN GEEN DEUREN tijdens de werking. (Picture G) 
De werkingsduur bedraagt 20 minuten. 
DE EENHEID SCHAKELT ZICHZELF AUTOMATISCH UIT en het groene lichtje gaat knipperen. 
Zet het voertuig uit.. 
Laat alle deuren en ramen open gedurende 5 minuten om te verluchten. (Photo H) 
 
6 - AFRONDING 
Koppel de 12V DC aansluiting af. 
Gooi eventueel het resterende vloeistof in de normale afvoer. 
Laat de eenheid leeglopen door deze naar voren te kantelen – NOOIT NAAR ACHTEREN. (Picture I) 
Plaats tot slot een luchtverfrissingsventilatieclip. (Picture J) 
Sporen van wit stof  kunnen zichtbaar zijn op de ventilatoren van het voertuig.  Dit is normaal. 
De sporen kunnen eenvoudig worden verwijderd met een doek. DS515 
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Technische Informatie 

Air Co One shot (85259), Air Co Refresh (85788), UV leak Detection kit (85631), Leak Guard & Injection 
kit (85634 & 85635), Stop Leak + (85637), UV Leak detection kit (85631), PAG OIL (85638, 85639, 
85640, 85641), Smart Gauge (85645), UV air con dye (85632, 84236 & 85633), UV multipurpose dye 
(84238), UV radiator dye (84237), Water Body Dye (84239), Dye Cleaner (84240), Performance 
treatment (85636) 

  
Marktsegmenten 

Veiligheid-& Gezondheidsinformatie 

Aanverwante 

Prodcuten 

Part Nº: 85628 & 86043 & 85630 – 85979 - 86013 

Omschrijving: 85628 : Ultrasonic Conditioning machine 

 86043 : Ultrasonic Conditioning solution 100ml 

 85630 : Vent air Freshener – spicy apple 

 85979 : Vent air Freshener – Vanilla 

 86013 : Vent air Freshener – Summer Breeze 

Levensduur: 48 months (solutions) 

Verkoopeenheid: PCE (ultrasonic machine) 

 PK: 1 = 12 : Conditioning solutions  

 PK: 1= 12 : Vent Air Fresheners 

VOS: N/A 

Stock Code: UCS 

Vervangend Product: N/A 

Label code: 11 

Geur: Vent air freshener : 

 Appel/Vanilla/Summer Breeze 

Verpakking 100ml (conditioning solution) 

MSDS Ja – Conditioning solution & Vent 

 Air Fresheners 

Customs Tariff Code: 
* Ultrasonic Machine : 34021900 

* Conditioning solution :84798900 

* Vent air Fresheners :  33074900 

 

 

85628 11 – Ultrasonic Conditioning Machine 
86043 11 – Ultrasonic Conditioning solution 100ml 

85630 11 & 8597911 & 86013 11– Vent Air Fresheners 
 

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde  
van EG-richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen. 

 
Veiligheids- & Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel gebruik. 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux Sprl/Bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux Sprl stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux Sprl/Bvba  en KENT Nederland B.V. 
handelen onder de naam KENT. 

KENT Belux Sprl/Bvba: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland B.V : Minervum 7444G – 4817 ZG Breda 
Tel: +31 85 48 68 360  Fax : +31 85 48 68 369  www.kenteurope.com 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 854868360 
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