
Eigenschappen  
• Beantwoordt aan de Europese Nomen 2004/42/CE. 
• Zeer hoge glans 
• Kan gebruikt worden op grote en kleine oppervlakken (spot repair). 
• Formulatie met een hoge vaste stof gehalte en een uitstekende vloeiing. 
• Uitstekende weerstand tegen atmosferische invloeden en UV stralen. 
• Vergeelt en pelt niet af met de tijd.  
• Bestand tegen krassen en steenslag. 
• Gemakkelijk te polijsten. 

ANTI-SCRATCH HS CLEAR COAT is een 
nieuwe generatie van twee-componenten 
vernis, op basis van acryl-copolymeer harsen 
met een laag VOC gehalte, compatibel met alle 
standaard lakken en met zeer goed 
krasbestendigheid. 

HS CLEAR COAT  
ANTI-SCRATCH 

 
 
Basis Component:  Acrylhars 
VOS (part A + part B):  498 g/L 
Soortelijk Gewicht : 1010 g/L 
Verpakking :  85690   HS Clear Coat Antiscratch  Vat 5 L 
   85691   Fast Verharder  Vat 2,5 L 
   85692   Medium Verharder   Vat 2,5 L 
   85693    Slow Verharder  Vat 2.5 L 
   85694    Verdunner  Vat 1L 
               85756   Ipercure accelerator  0.5L 
 

Technische Informatie 

 COV  ( 2004/42/CE IIB )       
(e-840 g/L max) cont. 498 g/L 

DS491 

ANTISCRATCH HS CLEAR COAT P/N 85690 
FAST HARDENER CAN P/N 85691 
MEDIUM HARDENER P/N 85692 
SLOW HARDENER P/N 85693 
KENT THINNER  P/N 85694 
IPERCURE ACCELERATOR P/N 85756 



1 

Compatibiliteit 
• Alle mogelijke hedendaagse standaard eindlagen die goed ontvet en geschuurd zijn 
• Alle metaal-, parelmoer- en effen kleuren ontworpen voor de automobiel sector. 
• Ideaal voor zowel kleine oppervlakken (spot repair) als volldige schilderingen. 
• Oppervlakken van Polyester dienen zorgvuldig ontvet en geschuurd te worden. 
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 Vooraleer de  HS CLEAR COAT ANTISCRATCH aan te brengen, dient de bestaande 
eindlaag eerst geschuurd (vb P600 of sponge matting disc 2-3 ) en ontvet te worden met 
EVO  DEGREASER. 
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Zoals bij alle het laksystemen worden de beste  resultaten verkregen indien de vernis wordt 
aangebracht op een temperatuur van 20-25°C. Deze aanbeveling is heel belangrijk  bij het 
gebruik van producten met een hoog vaste stof gehalte. Het is aangeraden om de te spuiten 
oppervlakte voor toepassing op te warmen tot 15°C. Lage temperaturen kunnen het zowel 
het aanbrengen van het product als de absorptie en de verspreiding van de dampen 
bemoeilijken. 

4 Het is belangrijk om zorgvuldig de procedure te volgen om te dikke lagen of een te trage 
droogtijd te voorkomen 

5 
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de laklaag geen vocht, water of sporen van 
solventen meer bevat, vooraleer de vernis aan te brengen. 

6 
Gebruik enkel de verharders  KENT HARDENER Medium, Snel of langzaam afhankelijk van 
de temperatuur. Het product gemengd mag niet in het origineel blik. Als noodig voeg Ipercure 
accelerator ten hoogste concentratie van 4%. 

7 
De keuze van de HARDENER te gebruiken zou moeten zijn gezien de aanbrengtemperatuur, 
het luchtvolume in de oven, en de grootte van het te behandelen gebied. Gebruik enkel de 
verdunner KENT THINNER voor de  HS CLERCOAT ANTISCRATCH. 

MEDIUM  - TEMPERATUUR 15°C - 25°C 

100 delen volume / gewicht ANTISCRATCH HS CLEAR COAT p/n 85690 11 

50 delen volume / gewicht MEDIUM HARDENER p/n 85692 11 

0-5 delen volume / gewicht KENT THINNER p/n 85694 11 

FAST – ALLEEN verticale delen – SPOT REPAIR 

100 delen volume / gewicht ANTISCRATCH CLEAR COAT p/n 85690 11 

50 delen volume / gewicht FAST HARDENER p/n 85691 11 

0-5 delen volume / gewicht KENT THINNER p/n 85694 11 

NB : nooit de aanbevolen % overschrijden 

SLOW - TEMPERATUUR HOGER DAN  25°C 

100 delen volume / gewicht ANTISCRATCH HS CLEAR COAT p/n 85690 11 

50 delen volume / gewicht SLOW HARDENER p/n 85693 11 

5-10 delen volume / gewicht KENT THINNER p/n 85694 11 
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8 Meng met behulp van een mixing cup.  

9 Houdbaarheid 5-6 uur bij 20°C.  Met ipercure 2-3 uur 



10 Spuiten 
CCS Pistool: 3,5 bar 
KLASSIEK :  opening van Ø1.3 mm op 3.5 bar 
HVLP:           opening van Ø1.3 à 2.6 mm op 3 bar 

11 ½ Laag + 1 

Een ½ laag aanbrengen (licht, vochtig en gelijkmatig) gevolgd door een 
volledige laag. Dikte van de laag na droging : 45 – 50 micron 
GEEN DIKKE LAGEN AANBRNGEN. 
Bij toepassing van het product op verschillende elementen, breng een 
eerste laag aan op alle onderdelen en breng daarna een tweede laag aan. 

12 
Ongeveer 6 à 8 minuten wachten tussen elke laag. 

MEDIUM VERHARDER 

Medium – 5 à 10 minuten ventileren voor het 
bakken  
30 minuten bij 60°C (niet overschrijden bij 
horizontale delen) of 30 ventileren bij de 
spuittemperatuur : droog na 12 à 24 uren 
naargelang de gebruikte dikte van de laag en de 
omgevingstemperatuur. 

FAST VERHARDER 

Fast – ALLEEN verticale delen  – 5 minuten 
ventileren 
30 minuten bij 60°C (nooit meer dan de aanbevolen 
temperatuur). 
30-45 minutes ventileren bij de spuittemperatuur : 
droog na 12-24 uren naargelang de dikte van de 
laag en de omgevingstemperatuur. 

De aangegeven droogtijden zijn de werkelijke tijden op de vereiste temperaturen. De tijd die nodig 
is om de aanbevolen temperatuur te bereiken moet worden toegevoegd. 
 
Indien er  gedroogd wordt op lagere temperaturen dan aangegeven, dan mogen de gelakte 
onderdelen gedurende 24 uur niet aan critische omstandigheden blootgesteld worden. Vermijd 
contact met vochtigheid, condensatie, vorst en corrosieve middelen zoals gassen, 
reinigingsmiddelen en zout  totdat de uitharding volledig beeindigd is 

14 Polijsten Op zijn minst 60 tot 90 min wachten om andere werken uit te voeren op het geschilderde 
oppervlak Gebruik van koolstofstenen is aangewezen) 

13 
TRAGE VERHARDER (SLOW) Traag – 10 minuten ventileren voor het bakken 

30 minuten bij 60°C. 
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Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 
onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 
De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 
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