
Exhaust Paste
Exhaust Paste is een 1-component warmte- en luchtuithardend systeem op basis van gemodificeerd 
silicaatcement – wordt gebruikt bij de montage van uitlaatgasonderdelen om lekvrije verbindingen te 
waarborgen

Art.nr. Product S/C Verpakking

86736 Exhaust Paste EAP150 150 ml patroon (270 g)

Voordelen & Eigenschappen

• Asbestvrij – veilig in gebruik 
• Breed temperatuurbereik van -50 ºC tot 1500 ºC
• Goede hechting op metaal, baksteen en beton – universeel
• Snelle huidvorming – snelle montage van onderdelen
• Kan worden overschilderd – voor een perfecte afwerking

Toepassing

KENT Exhaust Paste is een hittebestendig afdichtingsmiddel, speciaal ontworpen voor het repareren en 
monteren van voertuiguitlaatsystemen.  
Als hittebestendig afdichtingsmiddel is KENT Exhaust Paste ook ideaal voor het permanent repareren en 
afdichten van voegen, scheuren en barsten in open haarden, ovens en schoorstenen. 

Instructies

1. Zorg voor een schoon oppervlak vrij van resten, roest, vuil en vet. 
2. Schuur het oppervlak met schuurpapier van gemiddelde korrel. 
3. Extrudeer het product waar nodig.
4. De afdichting dient binnen vijf minuten na aanbrengen te worden afgewerkt om een goed contact

tussen afdichting en oppervlak te garanderen. Afwerken van afdichting zorgt ook voor een glad en
professioneel resultaat. Met een vochtige doek kunnen niet-uitgeharde resten worden verwijderd.

5. Laat de motor bij een laag toerental warm draaien om de nodige temperatuur voor uitharding van de
pasta te bereiken, dit totdat de pasta een gasdichte afdichting rond de uitlaat heeft gevormd.



Technische Informatie

Hardingsmechanisme: Omgevingslucht en warmte

Soortelijk gewicht: 1.8 g/ml

Huidvormingstijd: 5 min (20 ºC / 50%RH)

Verwerkingstijd: < 5 min (20 ºC / 50%RH)

Uithardingssnelheid: Gedeeltelijke uitharding (Lucht) 2 uur

Volledige uitharding (200 ºC)  2 uur

Shore A-hardheid: 90

Krimp: circa 21%

Flexibiliteit afdichting: circa 3%

Temp. bestendigheid: -50 ºC tot 1500 ºC 

Rev: 28.08.2019

Basis: Gemodificeerd silicaatcement

Consistentie: Pasta 

Kleur: Beige

Nettogewicht: 270 g 

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 3214 1010

VOS: 0 g/l

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Slide Number 1
	Slide Number 2

