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Eigenschappen Voordelen

• Geen opstapeling van lak op de bodem van de pot - Niet nodig om te roeren in de mengmachine

• Hoge vaste stof gehalte “HS” - Creëert een dikke laag welke kan worden aangepast door

het percentage van de verdunner aan te wijzigen.

• Nieuw concept van verharder - Een hoge vaste stof gehalte met een lage viscositeit (zeer

vloeibaar in vergelijking met de traditionele fillers).

De uitharding vindt plaats in alle richtingen in het materiaal
wat leidt tot veel betere vormvastheid van het toegepaste

product (geen krimp ).

• De eindkleur wordt direct bereikt, zelfs al bevat - Compatibel met 95% van alle lakken, zelfs met degene

deze « lichte » pigmenten (2-3 lagen zijn die een onderlaag nodig hebben,

voldoende in vergelijking met 6-8 lagen bij traditionele fillers). Bespaart tijd en product.

• Gemakkelijk te schuren. - Start het schuren met een korrel P320/P400.

Bij lichte kleuren eindigen met een korrel P500/P600.

• De kleur verandert tijdens het schuren : zwart wordt - De verandering van kleur is een leidraad bij het schuren

neutraal grijs. en om te vermijden dat er een mat zwarte spuitbus dient

gebruikt te worden. Het benadrukt ook gebreken of

markeringen die na het schilderen opgemerkt worden.

(Deze gebreken zijn niet dedecteerbaar met een gewone

grijze kleur of kleurbaar vulmiddel).

• Verdampt snel. - Bespaart tijd en verhoogt dus het aantal doorgangen.

• Droogt snel - Indien goed gedroogd met de juiste tijd en een goede

Opmerking = droogt ook snel aan de lucht werkwijze dan blijft het droog en schuurbaar zonder ver-
stopping van het schuurpapier te veroorzaken.

Self Guide Primer Filler Evo is een innovatieve 2K 
primer/filler op acryl basis, met een hoge vaste stof (HS) en 
een 4:1 mengratio (5:1 gewicht) in de kleuren zwart, grijs en 
wit. Compatibel met de meeste standaard- en op waterbasis 
laksystemen, 1K en 2K met inbegrip van de metaalkleuren, 
mica en parelmoer .

Is uiterst flexibel en heeft een hoge hechting op plamuur, 
glasvezel, hout, metaal en op geprimerde kunststoffen . 
Kunststoffen zonder primer dienen behandeld te worden 
met een primer. 

Self Guide Primer Filler Evo is gemakkelijk te schuren, zowel 
droog als nat en heeft uitstekende dekkingeigenschappen 
die ideaal zijn voor alle soorten van afwerking. 

Heeft uitstekende egaliserende eigenschappen en zakt niet 
uit,  Zonder chromaten. Uitstekende weerstand tegen 
corrosie en blaarvorming.

Heeft zeer goede vullende eigenschappen: met 2-3 lagen 
dekt het de krassen van de P50/P180 schuurpapier, zelfs 
indien verdund tot 10%.

Er kan tot 10% oplosmiddel toegevoegd worden en gebruikt 
worden als ondergrond voor speciale kleuren,
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Technische  Informatie

SELF GUIDE PRIMER FILLER EVO

Samenstelling: (HS) high solid primer filler

Consistentie Zwart, Grijs en wit: Dik vloeibaar

Geur: Karakteristieke geur

Dichtheid op 20°°°°C: Zwart 1500 ± 20 g/L,

Grijs 1580 ± 20 g/L

Wit 1600 ± 20 g/L

Flash point: >23°C
Verpakking: 3,75 L pot

Levensduur: 18 maanden

Douanecode: 32081090

SELF GUIDE EVO HARDENER

Samenstelling: Oplosmiddel

Consistentie: Heldere vloeistof

Geur: Karakteristieke geur

Dichtheid op 20°°°°C: 950 ± 20 g/L

Flash point: >23°C
Verpakking: 1 L pot

Levensduur: 18 maanden

Douanecode: 32081090

Kent Belux Sprl/Bvba: Rue Emile Francqui, 2 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

Kent Nederland B.V : Claudius Prinsenlaan 128, Gebouw B – 4818 CP Breda
Tel: +31 76 20 19 223  Fax : +31 76 20 19 226  www.kenteurope.com

Self Guide Primer Filler EVO

Self Guide Primer Filler EVO zwart P/N 85814 11
Self Guide Primer Filler EVO Grijs P/N 85815 11
Self Guide Primer Filler EVO Wit P/N 86171 11
Self Guide Primer Hardener EVO P/N 85816 11
Thinner (1L) P/N 85694 11
KIT PRIMER FILLER ZWART  (85814+85816) P/N 85821 11
KIT PRIMER FILLER GRIJS    (85815+85816) P/N 85822 11
KIT PRIMER FILLER WIT        (86171 +858160 P/N 86176 11
IPERCURE (ACCELERATOR) (500ML) P/N 85756 11

VOS = VOS(2004/42/CE IIB):

-----------------------------------------

(c-540 g/L max) bevat. 480 g/L

Self Guide Primer Filler Evo R10 

Ontvlambaar. R66 Herhaalde 

blootstelling kan een droge of een 

gebarsten huid veroorzaken. R67 

Dampen kunnen slaperigheid en 

duizeligheid veroorzaken. S16 

Verwijderd houden van 

ontstekingsbronnen - Niet roken. 

S23 Damp niet inademen en spray. 

S24/25 Aanraking met de ogen en 

de huid vermijden. S51 Uitsluitend 

op goed geventileerde plaatsen 

gebruiken.

Health & Safety Information

IRRITEREND 

Bevat alifatische
polyisocyanaat

Self Guide Primer Filler Evo 

Hardener

R10 Ontvlambaar. R43 Kan overgevoeligheid 

veroorzaken bij contact met de huid. R66 Herhaalde 

blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 

veroorzaken. R67 Dampen kunnen slaperigheid en 

duizeligheid veroorzaken. S16 Verwijderd houden 

van ontstekingsbronnen - Niet roken. S23 Damp niet 

inademen en spray. S24/25 Aanraking met de ogen 

en de huid vermijden. S51 Uitsluitend op goed 

geventileerde plaatsen gebruiken. Bevat 

isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant
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1. Voor het aanbrengen van SGPFE, reinig en ontvet zorgvuldig het oppervlak en verwijder alle sporen van vuil en roest.

2. Om een goede hechting te verzekeren schuur voorzichting de omgeving van het te behandelen oppervlak.  Gebruik enkel
één soort schuurpapier P240/P320,2 of 3 lagen filler zijn voldoende om alle sporen van het schuren met schuurpapier
P150/P180 te dekken.

3. Grondig reinigen met behulp van Acrysol of EVO Degreaser om alle wax en silicone polijstmateriaal, vet vuil en    
vingerafdrukken te verwijderen.

4. Breng eerst een dunne laag primer/filler aan 4:1 mengratio (6:1 volume) op de volledig te herstellen oppervlakte.Deze
laag kan verdund worden tot 25% met een acrylic tinner, gebruik een standaard pistool met een nozzle van 1.8-2.0 en 
een druk van 2.5-4.0 bar,

5. Wacht totdat alle solventen verdampt zijn alvorens de volgende laag aan te brengen (ongeveer 10 min). 
6. Breng nooit te dikke lagen aan om blaarvorming, barsten, uitzakken of een te trage droging te voorkomen,

7. Bij hoge temperaturen dient het product nat (glanzend) op het oppervlak te komen.

8. Na  het aanbrengen van het nodige aantal lagen, controleer of deze volledig droog zijn vooraleer te schuren.Droogtijd
hangt af van de dikte: ongeveer 4 uur bij 20°C en 30 minuten bij 60°C,

9. Om de droogtijd te versnellen en om een volledige doorharding te garanderen (bij aanbrengen van meerdere/dikkere
lagen) kan men een I,R, lamp gebruiken .  Wacht altijd enkele minuten om de lamp aan te zetten zodat eerst de       
oplosmiddelen kunnen verdampen . Hete solventen zouden blaren kunnen veroorzkaen, Lees aandachtig de handleiding
van de fabrikant van de lamp in verband met de juiste afstand alsook de droogtijd in functie van het vermogen van de 
lamp.

10. Schuren :

11. Zwartte putjes na het schuren duiden op gebreken in het te lakken oppervlak (stenen, gaten enz..) Deze dienen eerst
verwijderd te worden vóór het lakken.

12. Kan overlakt worden met zowel lak op water- als solvent basis.

OPMERKING =  pot life van het uitgehard product is ongeveer 1 uur op 20°C.

GEBRUIKSAANWIJZING

Om condensatie te voorkomen moet het te behandelen oppervlak op kamertemperatuur zijn (minstens 18°tot 20°) 

en niet vochtig.  Hoge luchtvochtigheid kan leiden tot het verminderen van de hechting na enkele weken met 

eventuele blaren als gevolg.

Het is niet voldoende om de vochtigheid met een doek weg te vegen, maar er moet gewacht worden totdat het 

ganse oppervlak op kamertemperatuur is (ongeveer 2 uren – afhankelijk van het type of grootte van het 

oppervlak).

Voor het schuren dient  de zwarte beschermfolie van de nieuwe platen verwijderd te worden.

HAND SCHUREN NAT/DROOG: 

P240/P320

ORBITALE 

SCHUURMACHINE:

P240/P320

SCHUURMACHINE MET 

SCHIJVEN: P240/P320

VERDUND: 3-4 LAGEN

NIET VERDUND: 2-3 LAGEN

BOVENBEKERPISTOOL

NIET VERDUND /NOZZLE 1.8-2.0

VERDUND: NOZZLE 1.6

ONDERBEKERPISTOOL 

NOZZLE 2.0  

HANDMATIDG 

SCHUREN, NAT: 

P600 / P1200

ORBITALE 

SCHUURMACHINE:

P320 / P600

DROOG SCHUREN :

P320 / P600 SCHIJVEN

HANDMATIG 

SCHUREN, DROOG: 

P320 / P800

Self Guide Primer Filler EVO

Primers & FillersPrimers & Fillers

DS529



ARTIKEL NRS 85814 11 SGPFE - black

85815 11 SGPFE- grey

85816 11 hardener

BOVENBEKER

PISTOOL

Ø 1,8 - 2,0 mm

SAMENSTELLING Acryl hars ONDERBEKER

PISTOOL

Ø 1,8 - 2,0 mm

VASTE STOF 

GEHALTE

76% LUCHTDRUK 3 - 4 ATM

V.O.S. 

Klaar voor

gebruik

VOC(2004/42/CE IIB):

-----------------------------------

(C-540 g/L max) cont. 480 

g/L

AANTAL LAGEN 2 - 3 kruisgewijs –

5-8 minuten tussen elke

laag

VERPAKKING filler – 3,75 L pot

verharder – 1 L pot

LAAGDIKTE 

DROOG

80 - 120 microns

KLEUR Grijs, Zwart + Wit VERDAMPING 10’ - 15’

SOORTELIJK 

GEWICHT

1.500 ± 20 g/l zwart

1.580 ± 20 g/l grijs

1.600 ± 20 g/l wit

TACK FREE 

(20°C)

15’ - 20’

MENG 

VERHOUDING

4:1 volume lat/mengbeker KLEEFVRIJ (20°C) 60’ - 90’

PRODUCT VOLUME      GEWICHT

(aangeraden)

100                       100g

SCHUREN 4 – 5uur (20°C )

30‘ (60°C)

VERHARDER 25                         17g DROOGTIJD 4 - 5 uur (20°C)

30‘ (60°C)

THINNER 10-25%                   7-20g

STANDAARD 10%

ORBITALE 

SCHUURMACHINE  

droog

P320 - P400

P500/P600 op licht grijs

POT LIFE

(20°C)

2 - 3 U HANDMATIG  
SCHUREN NAT

P600 / P1200

TOEPASSING 

VISCOSITEIT

25±2”  Ford beker Ø 4 bij

20°C(20% verdund)

HANDMATIG 

SCHUREN DROOG
P320 – P800

P500/P600 op licht grijs

A B C

A

B

C

Self Guide Primer Filler EVO

Hints & Tips Respecteer de tijd. Teveel verdunner 

veroorzaakt minder dekking.  Respecteer de tijd tussen de lagen.
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PRIMER 
FILLER

VERHARDER
% VERDUNNING ten 

opzichte van het volume

Hoeveelheid 10% 25%

gr. 100 + gr. 17 + gr. 7 + gr. 20

gr. 150 + gr. 25,5 + gr.10.5 + gr. 30

gr. 200 + gr. 34 + gr. 14 + gr. 40

gr. 250 + gr. 42,5 + gr. 17.5 + gr. 50

gr. 300 + gr. 51 + gr. 21 + gr. 60

gr. 350 + gr. 59,5 + gr. 24.5 + gr. 70

gr. 400 + gr.68 + gr. 28 + gr.80

gr. 450 + gr. 76,5 + gr. 31.5 + gr. 90

gr. 500 + gr. 85 + gr. 35 + gr. 100

gr. 550 + gr. 93,5 + gr. 38.5 + gr. 110

gr. 600 + gr. 102 + gr. 42 + gr. 120

gr. 650 + gr. 110,5 + gr. 45.5 + gr. 130

gr. 700 + gr. 119 + gr. 49 + gr. 140

gr. 750 + gr. 127,5 + gr. 52.5 + gr. 150

gr. 800 + gr. 136 + gr. 56 + gr. 160

gr. 850 + gr. 144,5 + gr. 59.5 + gr. 170

gr. 900 + gr. 153 + gr. 63 + gr. 180

gr. 950 + gr. 161,5 + gr. 66.5 + gr. 190

gr. 1000 + gr. 170 + gr. 70 + gr. 200

Mengtabel per gewicht
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