
Voordelen & Eigenschappen

• Laat geen resten na bij het verwijderen – minder 
nabewerking

• Zeer dunne tape – geen lakopbouw 
• Sterke tape – bestand tegen watergedragen en 

oplosmiddelhoudende lakken
• Past zeer goed op gebogen, afgeronde oppervlakken en 

hoeken – geen vouwen of scheuren
• Uitstekende lakafscheidingslijn – eenvoudige toepassing

Instructies

1. Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon en stofvrij zijn.
2. Breng tape aan op de te maskeren zones en volg de vereiste contouren.
3. Oefen druk uit op de tape zodat deze vlak blijft in bochten en hoeken.
4. Maskeer de overige delen.  
5. Spuit het voertuig.
6. Zodra de lak droog is, verwijder alle maskeermaterialen.
7. Zodra de tape is verwijderd, controleer de randen en polijst indien nodig.

Toepassingen

KENT Japanese Orange Flat Paper geeft een fijne contourlijn in alle lak- en verftoepassingen. Het is geschikt 
voor lakverwerking in meerdere lagen (verschillende lagen met verschillende verfkleuren) en voorkomt 
lakopbouw of lak- en verfranden. Het is een uitstekende keuze als maskeertape met goede hechting op 
rubberen lijsten. Zeer geschikt voor de automotive “aftermarket” en schadeherstelbedrijven.
KENT Japanese Orange Flat Paper is geschikt voor gebruik in combinatie met lakken op waterbasis en lakken 
op basis van oplosmiddelen.

DS514

Japanese Orange Flat Paper 
Universele en gemakkelijk verwijderbare maskeertape voor algemeen lakspuitwerk

Art.nr. Product S/C Verpakking

85778 Japanese Orange Flat Paper               JOFP 6 x 50 mm – pack van 5 
85779 Japanese Orange Flat Paper               JOFP 9 x 50 mm – pack van 5 
85780  Japanese Orange Flat Paper               JOFP 12 x 50 mm – pack van 5 
85781  Japanese Orange Flat Paper               JOFP 19 x 50 mm – pack van 3 
85782  Japanese Orange Flat Paper               JOFP 25 x 50 mm – pack van 3 
85783 Japanese Orange Flat Paper               JOFP 38 x 50 mm – pack van 3 
85784 Japanese Orange Flat Paper               JOFP 50 x 50 mm – pack van 3



Technische Informatie

Productkleur: Oranje

Dikte: 90 µm 

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanetariefcode: 4811 41 20

Hechting op staal: 2.06 N/cm

Treksterkte: 26.9 N/cm

Temperatuurbestendigheid: tot 100 ºC (20 min.)

Rek bij breuk:         3.4% 

uv-bestendigheid: tot 4 maanden

REV: 07/12/2018 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Algemene informatie:

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/
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