
AIR CO REFRESH 

Eigenschappen   Voordelen 
• Spuitbus -  Gemakkelijk in gebruik  
  
• Unieke schuimende werking - Verzekert een snelle en effectieve reiniging  
 
• 1 M Verlengbuis voor gebruik in lange  
    kanaalsystemen 
• Bevat geen ethylalcohol - Mogelijkheid om het product te sturen in moeilijk 
   te bereiken systemen 
 - Zorgt ervoor dat het voertuig snel terug kan 
    in gebruik gesteld worden 
• Geurarm oplosmiddel - Geen  geuren van risiduen 

Toepassing 
Air Conditioning Units komen steeds meer voor in onze moderne voertuigen, en deze trend zal toenemen in de komende 
jaren.Het grote nadeel aan Air Conditioning Systemen die niet regelmatig gebruikt worden met het Airo Refresh product, 
in het bijzonder rond de verdamper, zal het bezinksel zich snel verzamelen  en een onaangename geur in de wagen 
achterlaten. De Airco Refresh is ontwikkeld zodat het schuim via de verlengnozzle wordt verspreid in het Air Conditioning 
systeem en zo het vuil verzamelt , dat wordt omgezet  in vloeistof en afgevoerd via de Air Co afvoerbuizen. 
 
Om het beste resultaat te bereiken met de Airo Refresh is het belangrijk dat het product de verdamper goed kan bereiken. 
Soms dient het kanalennetwerk, pollenfilters en andere componenten in het systeem verwijderd te worden. Door de grote 
variëteit aan airconditioning systemen kan het voor de niet gespecialiseerde persoon moeilijk zijn om de exacte positie te 
bepalen van de verschillende componenten. Echter, alle systemen werken op eenzelfde principe, het is puur een kwestie 
van het op te sporen en gebruik te maken van de vaardigheden van een monteur voor het verwijderen van alle 
onderdelen zoals tijdens een normaal onderhoud. 
 
De verlengbuis van 1M laat een betere doorgang toe tot het kanalennetwerk, pollenfilters, etc. Plaats de buis in een 
passende opening voldoende dicht bij de buitenkant van de verdamper. Een andere optie is het boren van een 
toepassingsgat. Opgelet dat hierbij geen componenten worden beschadigd. Verstuif het product terwijl u de buis in cirkels 
laat roteren.  
 
Dit kan uitgevoerd worden vóór of tijdens het inschakelen van de ventilatie. Alle toepassingsgaten moeten afgedicht 
worden. Door de ventilatie zal het schuim in de verdamper vloeibaar worden en zo het systeem verfrissen. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
• Goed schudden voor gebruik. 
• Breng het schuim zo dicht mogelijk aan bij de verdamper.  Dit kan worden gedaan via de uitlaat van de verdamper. 
• Breng het mondstuk van de spuitbus zo dicht mogelijk of bijna tegen de verdamper. 
• Afhankelijk van de grootte van het te behandelen systeem, gebruik het maximum van 1 spuitbus. 
• Laat het product minstens 15 minuten inwerken. 
• Zet de ventilator op lage snelheid gedurende 5 minuten. 
 

Hints & Tips DS261 

 

 

 
Part Nº:   Part No. 85788 (ACC) - 300ml aerosol 



Technische informatie 
Part Nº: 34363 

Description: Quickfill 

Shelf Life: 24 months 

Selling Unit: EA 

Hazard info: Irritant; Extremely Flammable 

VOC: 175g/L 

Extrusion of Product: Grey spray 

Consistency: Medium viscosity grey spray & 

 distinctive odour 

Coat Depth: Light 50, heavy 100 microns 

Tack Free: 10 - 12 mins 

Shore A: 98 - 99 

 

Stock Code: QFL 
Customs Tarif Code: 3208 20 90 
Pack=Each: 1 
MSDS: Yes 
Replacing Product: N/A 

Initial Grab: N/A 

Bond Strength: N/A 

Slump Test: N/A 

Wet on Wet: No 

Coat Adhesion: Good 

Op Temp: +10ºC to +30ºC 

 

Aanverwante producten 

Marktsegmenten  
 

Gezondheids - en veiligheidsinformatie 
S23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen 
S29 Afval niet in de gootsteen werpen. 
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk 
of bijzonder afval brengen. 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen 
en verpakking of etiket tonen. 
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 

DS261 

Part Nº: 85788 

Omschrijving: Air Co Refresh, 300ml 

Houdbaarheid: 24 maanden 

Gevareninfo : Zeer Licht ontvlambaar  

VOS: 589 g/L 

Stockcode: ACR 

Douanetarief: 34029090 

MSDS: ja 

Consistentie: wit schuim 

Toepassing: Spuitbusspray met verlengbuis  
 

Verwijdering : Wanneer het product aangebracht 

is op de verdamper, veeg het vuil weg NA ontbinding van  

 

het schuim  

Ontbinding van het schuim: 5 minuten 

Geur: Citrus 

Re-Odouriser, Air co one shot, Protective clothing/gloves, New 

APFC, WIPER ROLL 

Primair Secundair 

Zeer Licht Ontvlambaar 
 

WAARSCHUWING: Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na 
gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van vuur 
of gloeiende voorwerpen.  

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Kent  Belux sprl/bvba of Kent Nederland B.V. 

Kent Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
Kent Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4   
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENTNederland B.V. 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 
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