
Food Multi Function Spray
Multifunctioneel, biologisch afbreekbaar product, meerdere toepassingen in één product.
Doordringend, tegen het vastlopen, anti-roest, beschermt tegen vocht, smeert, reinigt, teerverwijderaar en 
verdunner voor inkt.

Art.nr. Product Verpakking

85810 Food Multi Function Spray 400 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Anti-roest, smeermiddel, wordt gebruikt tegen het vastlopen, reinigingsmiddel, 
teerverwijderaar, vochtbeschermer – groot aantal toepassingen

• Zuiver, kleurloos, en vrij van siliconen, fosforzuur en gechloreerde 
oplosmiddelen – voordelig

• Verwijdert rubberen coating, lichte of harde koolstofaanslag – sterk effect
• Dit product, op basis van plantaardige natuurlijke esters is neutraal – NSF 

klasse H1
• Heeft geen enkele fotochemische reactiviteit – veelzijdig gebruik in elke 

toepassing
• Is niet irriterend – milde formulering
• Zeer lage oppervlaktespanning – gebruiksvriendelijk
• Dit product is verenigbaar met alle kunststofmaterialen en elastomeren –

het beschadigt geen lakken

Toepassing
Mechanische industrie. Onderhoudswerkplaatsen. Naverkoop in de automobiel sector. Agrarische industrie en
landbouwbedrijven. Transportmaterialen. Cementfabrieken. Fabricage van bouten en moeren, naalden, schroeven,
elektromechanische contacten, scharnieren, geleiders, glijbanen, telescopische antennes, ontvetten van kettingen.

Ecologisch
• Op basis van plantaardige oorsprong, is volledig biologisch afbreekbaar volgens OCDE criteria: gemakkelijk biologisch 

afbreekbaar volgens de OCDE 301B test (follow up van de CO2 uitstoot gedurende verspreiding) en volledig biologisch 
afbreekbaar volgens de OCDE 302C test (manometrische opvolging gedurende verspreiding)

• Vrij van VOC (dampspanning lager dan 0.01 kPa bij 20 °C) en heeft een natuurlijke geur
Niet gevaarlijk voor de gezondheid
• Multi Function spray is samengesteld zonder gechloreerde oplosmiddelen zoals methyleenchloride (kankerverwekkend)
• Is volledig vrij van aromatische verbindingen en benzeenverbindingen
• Samengesteld op plantaardige basis, is niet gevaarlijk voor de gezondheid, volgens de CE criteria (niet irriterend, niet 

schadelijk, veroorzaakt geen overgevoeligheid, niet giftig)
• Aangenaam in gebruik, geeft geen stoom af en is vrijwel reukloos
• NSF geregistreerd voor incidentieel contact: H1 n° 143594
Hoog vlampunt
• Heel hoog vlampunt, meer dan 100°C
• Reageert volledig veilig bij normale werktemperaturen, maar ook bij werken op hoge temperaturen (80°C)
• Bovendien, niet explosief, elimineert het alle verplichtingen om de opslagruimte in te delen in een ATEX zone (richtlijn van 

8 juli 2003)
• De multifunctionele spuitbus kan in alle veiligheid worden gebruikt, ook in gesloten ruimtes
Economisch
• Het drijfgas in de spuitbus is CO2 (niet ontvlambaar) (2%) in plaats van butaan-propaan, met als gevolg een veel grotere 

hoeveelheid actieve bestanddelen (98%)



Technische gegevens

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Houdbaarheid: 24 maanden

VOS: 0 g/l

Douane Code 38140090

Consistentie: Heldere oranje vloeistof

Dichtheid : 0.837 g/ml 

Zuurtegraad: 0,5 % mass  (ASTM D 847)

Dampdichtheid: <0.1 kPa

Broom Index: 5 mg/100g (ASTM D 1491)

ODP ozonafbrekend : 0

Geur: Licht (Olfactive)

Vlampunt: >100°C (ISO 2719)

Zelfontbrandingst°: 210C (ASTM E 659)

Troebelingspunt: -5C (ASTM D 97)

Kookpunt: 240°C (ISO 3405)

Gehalte aan aromatische verbindingen:<0.01% (NF M 07 024)

Benzeengehalte: 0 ppm (ASTM D 4367)

Chloorgehaltet: 0 ppm (GCMS)

Zwavelgehalte: 0 ppm (GCMS)

Doorslagspanning: 40,000 volt (IEC 156)

Oppervlaktespanning: 29.7 dynes/cm (ISO 6295) 20 °C

Viscositeit 25°C: 5.2 mm2/s (ASTM D 445)

Ontploffingsgevaar: Niet explosief

NSF: H1 hangende registratie
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