
Self Guide Primer Filler EVO 
Self Guide Primer Filler Evo is een innoverende, goed hechtende 2-componenten primer op acrylbasis, 
met een 4:1 mengratio (6:1 volume) en heeft standaardkleur zwart, grijs of wit. 

P/N Product  S/C Packaging 
 
85814  SGPF EVO Black   SGPFE-BK  3.75 L 
85815  SGPF EVO Grey  SGPFE-LG 3.75 L 
86171 SGPF EVO White  SGPFE-WH 3.75 L 
85816 SGPFE Hardener   HSGPFE 1 L 
86181 SGPFE Fast Hardener  FHSGPFE 1 L 
85694 Thinner  TC1L 1 L 
85756 IPERCURE   CCASI 500 ml 
85821 Primer Filler Kit Black  (85814 & 85816) 
85822 Primer Filler Kit Grey  (85815 & 85816) 
86176 Primer Filler Kit White  (86171 & 85816) 
 

Eigenschappen & voordelen 
• Hoog gehalte aan vaste “High Solid” bestanddelen - creëert 

een grote dikte, kan worden bijgesteld door verhouding van 
verdunner aan te passen 

• Nieuw verharder concept - Katalyse gebeurt op een 
driedimensionale waardoor betere vormvastheid van het 
product – het product zinkt niet 

• Onmiddellijk met de kleur overeenkomt, zelfs met  licht 
pigmenten afwerkingen - Dekt 95% van de traditionele 
verven alsook met deze die een onderlaag vereisen.  

• Gemakkelijk te schuren - onmiddellijk te schuren met een 
korrel P320/400, bij lichte kleuren eindigen met een korrel 
P500/P600 

• Kleur verandert bij het schuren: zwart wordt neutraal grijs - 
de verandering van kleur is een leidraad bij het schuren en 
om te vermijden dat er een mat zwarte spuitbus dient  
gebruikt te worden. Het benadrukt ook alle gebreken of 
markeringen die doorgaans pas na het schilderen worden 
opgemerkt (deze gebreken zijn niet waarneembaar met een 
gewone grijze kleur).   

• Snelle droogtijd - Schuurpapier raakt niet verstoptGeen 
opstapeling van verf op de bodem van de bus - niet nodig 
om te schudden met een verfmachine 

Application 
Self Guide Primer Filler EVO is compatibel met alle solventgedragen en watergedragen verven, dekkende 
en lakverven, inclusief metaalachtige, mica- en parelverf.  
Uiterst flexibel met een hoge hechting op plamuur, glasvezel, hout, metaal en op nieuwe of gerepareerde 
kunststoffen waaraan geen hechtprimer moet worden toegevoegd. Nieuwe kunststof materialen moeten 
worden voorbehandeld met een primer om krimp en luchtbellen te voorkomen. 
Self Guide Primer Filler Evo is makkelijk te schuren met schuurpapier, zowel droog als nat. Heeft 
uitstekende dekkende eigenschappen, ideaal voor alle soorten afwerkingen. Compatibel met alle 
standaardlakken. Heeft uitstekende egaliserende eigenschappen, geen sprake van verzakking of absorptie. 
Bevat geen chromaten, uitstekende weerstand tegen corrosie en blaasvorming. 
Heeft zeer goede vullende eigenschappen.: met 2 – 3 laken, het egaliseert kleine oneffenheden en 
verwijdert krassen en groeven van schuurpapier (ook P150/P180), zelfs indien verdund tot 10%. 
Er kan tot 10% oplosmiddel worden toegevoegd om te fungeren als grondverf bij bijzondere kleuren. 
N.B.:  Nozzle voor standard gebruik: 1.8 - 2.0mm.  
 Nozzle voor verdunnen gebruik (>15% verdunner): 1.6 - 1.8mm.  



 
 

1.  Reinig en ontvet zorgvuldig het oppervlak en verwijder alle sporen van vuil en roest alvorens SGPF EVO aan te 
brengen. 
 

2. Schuur ook de omliggende zone van het te behandelen oppervlak om een goede hechting te waarborgen, gebruik een 
soort schuurpapier: P240/P320.  

             
 

 
 

3. Bij SGPF EVO zijn 2/3 fillerlagen voldoende om de schuurgroeven te dekken van schuurpapier P150/P180 
            
     Reinig het te behandelen oppervlak grondig met ACRYSOL of PANEL WIPES om alle vetresten en silicone 

polijstmateriaal te verwijderen. 
 
4. Breng eerste een dunne laag primer/filler aan op de te behandelen plek  
      (4:1 mengratio / 6:1 volume), kan worden verdund tot 25% met een acrylic thinner verdunningsmiddel. 
            Gebruik een spuitpistool met een spuitopening van 1,8 tot 2,0 en een druk van 2,5 tot 4,0 bar. 
            
           
 
             
5..       Wacht tot de oplosmiddelen volledig zijn verdampt alvorens de tweede laag aan te brengen.  
 
 
6. Breng nooit te dikke lagen aan om blaarvorming, uitzakkers of een te trage droging te voorkomen. 
7.       Bij hoge temperaturen dient het product nat (glanzend) op het oppervlak te komen.  
8.       Controleer, na aanbrengen van het nodige aantal lagen, of deze volledig droog zijn alvorens te schuren.   
            Droogtijd hangt af van dikte: ongeveer 4 uur bij 20°C en 30 minuten bij 60°C. 
9. Om droging te versnellen en dieptedroging te garanderen (bij toepassing van verscheidene zeer dikke lagen) kan een 

beroep worden gedaan op infraroodlampen. Altijd enkele minuten wachten om de lamp aan te zetten zodat de 
oplosmiddelen volledig kunnen verdampen. Dit om oververhitting, met onaangename effecten zoals blaarvorming, te 
voorkomen. Ongeveer 10/12 minuten bij een afstand van 90/100 cm. - 4 minuten met verdamping (18°C tot 45°C) - 6/8 
minuten droogtijd (20°C tot 55°C)  

 10.       Schuren:  
 
 
 
 
11.      Na het schuren, kunnen zwarte vlekken wijzen op gebreken op het te schilderen oppervlak (steentjes, gaten 

enzovoort). Deze moeten verwijderd/behandeld worden vóór het schilderen. 
12. Compatibel met alle solventgedragen en watergedragen verven.  
 
N.B. = Houdbaarheid van gemengd product: 1 uur bij 20°C. 

Gebruiksaanwijzing 
 
Om condensatie te voorkomen moet ervoor worden gezorgd dat de te behandelen oppervlakken een 
kamertemperatuur hebben (minimaal 18°/20°) en niet vochtig zijn. 
Hoge luchtvochtigheid kan na enkele weken leiden tot verminderde hechting en luchtbellen. 
Het volstaat niet om de vochtigheid met een doek weg te vegen. Er dient te worden gewacht tot het hele oppervlak 
op kamertemperatuur is (gemiddeld twee uur, afhankelijk van type en grootte van het te behandelen oppervlak). 

Handmatig schuren   
nat:      P600/P1200 

Machinaal  
schuren: 
 P320/P600 

Handmatig schuren   
Droog: 
 P320/P800 

VERDUND: 3-4 LAGEN 
NIET VERDUND: 2-3 
LAGEN 

SPUITPISTOOL OP 
ZWAARTEKRACHT  
NIET VERDUND: SPUITOPENING 
1.8-2.0 
VERDUND: SPUITOPENING 1.6 

SPUITPISTOOL MET 
PERSLUCHT: 
SPUITOPENING 2.0 

Ongeveer 10 MINUTEN (naargelang 
omstandigheden) 

Handmatig schuren nat/droog 
schuurpapier P240/P320  

Vlakschuurmachine: 
 P240/P320  

Slijpmachine 
P240/P320 



PART N° 

85814 11 SGPFE - Zwart 
85815 11 SGPFE – Grijs 
86171 11 SGPFE - Wit 
85816 11 Verharder 

SPUITPISTOOL 
OP 

ZWAARTEKRACH
T 

Ø 1,8 - 2,0 mm 

VERVAARDIGING Op basis van acrylhars SPUITPISTOOL 
MET PERSLUCHT Ø 1,8 - 2,0 mm 

VASTE INHOUD 76% DRUK 3 - 4 bar 

VOS  
KLAAR VOOR 

GEBRUIK 

VOC (2004/42/CE IIB): 
----------------------------------- 
(C-540 g/l max) bevat 480 

g/l 

TOEPASSING 
 

2-3 lagen, 5-8 minuten 
tussen elke laag 

VERPAKKING Primer  – Bus van 3,75 l 
Verharder – Bus van 1 l 

LAAGDIKTE 
DROOG 80 - 120 micron 

KLEUR Grijs / Zwart / Wit VERDAMPING 10’ - 15’ 

DICHTHEID 
1.500 ± 20 g/l zwart 
1.580 ± 20 g/l grijs 
1.600 ± 20 g/l wit 

VRIJ VAN STOF 
(20°C) 15’ - 20’ 

MENGRATIO  
GEWICHT / 
VOLUME 

4:1 verdeeld in graden KLEEFVRIJ 
(20°C) 60’ - 90’ 

PRODUCT VOLUME          GEWICHT                      
100                   100 g SCHUREN 4 - 5 uur      (20°C) 

30 min      (60°C) 

VERHARDER 25                     17 g DROOGTIJD 4 - 5 uur      (20°C)  
30 min      (60°C) 

VERDUNNER 
10 - 25%                   7-20 

g 
STANDAARD  10% 

MACHINAAL 
SCHUREN 

P320 - P400 
P500/P600 op lichtgrijs 

HOUDBAARHEID 
 (20°C) 

2-3 uur 
Met Ipercure 1,5 uur 

HANDMATIG 
SCHUREN NAT  P 600 / P 1200 

VISCOSITEIT 25±2” Ford beker Ø 4 op 
20°C (20% verdunnen) 

HANDMATIG 
SCHUREN DROOG 

P320 – P800 
P500/P600 op lichtgrijs 

Hou rekening met verdunning. Overmaat van verdunner veroorzaakt minder dekking. Hou rekening met droogtijd tussen lagen. 
Voor buiten tempatures > 30°C gebruik een extra 5-10% verdunner voor eenvoudiger spuiten.  

A B C 

A 

B 

C 



Mengratios per product 

 
 

PRODUCT Option 1
SGPF EVO
—————-

MEDIUM 
HARDENER
—————-
STANDARD 

THINNER

Option 2 
SGPF EVO
—————-

FAST 
HARDENER
—————-
STANDARD 

THINNER

Option 3 
SGPF EVO
—————-

MEDIUM 
HARDENER
—————-

FAST 
REACTIVE 
THINNER

Option 4 
SGPF EVO
—————-

MEDIUM 
HARDENER
—————- 
IPERCURE 
—————-
STANDARD 

THINNER

Option 5 
SGPF EVO
—————-

FAST 
HARDENER
—————-
STANDARD 

THINNER

Option 6 
SGPF EVO
—————-

FAST 
HARDENER
—————- 
IPERCURE 
—————-

FAST 
REACTIVE 
THINNER

SELF GUIDE 
PRIMER 
FILLER EVO

100 grams 100 grams 100 grams 100 grams 100 grams 100 grams

HARDENER 
4:1 MEDIUM 17 grams 17 grams 17 grams

HARDENER 
4:1 FAST 17 grams 17 grams 17 grams

IPERCURE 4 grams 4 grams 4 grams
THINNER 
STANDARD 17 grams 17 grams 17 grams 17 grams

THINNER 
REACTIVE 
FAST

17 grams 17 grams

POT-LIFE 3h 2 h 30 min. 30 min. 1 h 30 min. 1 h 18 min. 27 min.
FLASH-OFF 
TIME 10-15 min. 10-15 min. 4-6 min. 4-8 min. 4-8 min. 4-6 min.

DRYING TIME
at 20°C 4 - 5 h. 3 - 4 h. 30 - 90 min. 1-3 h. 1 - 3 h. 30 - 90 min.



Mengtabel per gewicht 

 
 

PRIMER FILLER HARDENER

10% 25%

gr. 100 + gr. 17 + gr. 7 + gr. 20

gr. 150 + gr. 25,5 + gr.10.5 + gr. 30

gr. 200 + gr. 34 + gr. 14 + gr. 40

gr. 250 + gr. 42,5 + gr. 17.5 + gr. 50

gr. 300 + gr. 51 + gr. 21 + gr. 60

gr. 350 + gr. 59,5 + gr. 24.5 + gr. 70

gr. 400 + gr.68 + gr. 28 + gr.80

gr. 450 + gr. 76,5 + gr. 31.5 + gr. 90

gr. 500 + gr. 85 + gr. 35 + gr. 100

gr. 550 + gr. 93,5 + gr. 38.5 + gr. 110

gr. 600 + gr. 102 + gr. 42 + gr. 120

gr. 650 + gr. 110,5 + gr. 45.5 + gr. 130

gr. 700 + gr. 119 + gr. 49 + gr. 140

gr. 750 + gr. 127,5 + gr. 52.5 + gr. 150

gr. 800 + gr. 136 + gr. 56 + gr. 160

gr. 850 + gr. 144,5 + gr. 59.5 + gr. 170

gr. 900 + gr. 153 + gr. 63 + gr. 180

gr. 950 + gr. 161,5 + gr. 66.5 + gr. 190

gr. 1000 + gr. 170 + gr. 70 + gr. 200

% THINNING compared to 
"by volume"

Quantity

% VERDUNNING VERGELEKEN 
MET VOLUME 



Technische gegevens 

  

SELF GUIDE PRIMER FILLER EVO – alle kleuren 

Grondstof:  Acrylic resin 

Consistentie:  Dik vloeibaar 

Kleur:  Zwart / grijs / wit 

Houdbaarheid:  18 maanden 

Douanetariefcode : 3208 1090   

VOS:  480 g/l (max) RFU 

Verbruiksduur:  4 - 5 uur (20oC) 

Verbruiksduur  - met Ipercure: 2 - 3 uur (20oC) 

Mengratio:   4:1 (volume); 6:1 (gewicht) 

Verdunner:  10 - 25%; standard 10%; gewicht7 - 20g 

Werkafstand:   15 - 20 cm  

Droogtijd:   4 - 5 uur aan 20oC, 30 minutes aan 60oC, 15 minutes met IR 

Laagdikkte droogtijd: 80 - 120 microns 

Dekking:  Niet bepaald 

Aantal tussenlaag:  2 - 3 crossed layers 

Droogtijd tussen tussenlaag: 5 - 8 minutes  

Nap op nat:  Nee 

Zoutsproeiproef :  Niet bepaald 

Gebruikstemperatuur: Ten minste 18oC / 20oC  

Temperatuurbestendigheid: Niet bepaald 

Dichtheid:  Zwart 1.50 +/- 20 g/l 

  Grijs1.58 +/- 20 g/l 

  Wit 1.60 +/- 20 g/l 

Gehalte aan vaste stof :  76% (primer filler) 

SELF GUIDE PRIMER FILLER EVO HARDENERS & THINNER 

Grondstof:  Oplosmiddelmengsel  

Consistentie:  Heldere vloeistof 

Kleur:  Transparant 

Houdbaarheid :  18 maanden 

Douanetariefcode : 3208 1090 - hardener 

  3814 0090 - thinner  

 

REV: 22/03/2016 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com 

KENT Belux sprl/bvba: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel.: +31 85-4868360 - Fax: +31 85-4868369 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of welke 
andere wijze dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van KENT  Belux 
sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 
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