
Aquasealer
Uiterst flexibel afdichtingsmiddel voor een waterdichte laag in vele toepassingen

Voordelen & Eigenschappen

• Lage viscositeit en een zeer elastisch afdichtingsmiddel –
bescherming tegen indringend vocht en grondwater

• Geen isocyanaten, siliconen, bitumen en oplosmiddelen –
minder schadelijk voor de gebruiker en voor het milieu

• Zonder primer – uitstekende hechting op vrijwel alle 
oppervlakken

• Gemakkelijke toepassing – kan gebruikt worden op 
vochtige plaatsen zonder verlies van hechting

• Uitstekende uv- en weerbestendigheid – blijft permanent 
flexibel

Toepassing

Aquasealer werkt als een waterdichte laag op verticale en horizontale oppervlakken zoals op keldermuren,  
betonnen funderingen, betonnen daken en als afdichting bij hoek-vloer-muurverbindingen.

Aquasealer is ook geschikt voor de herstelling van lekkende goten, dakkoepels en dakranden, en als 
waterdichte coating onder bv. betonnen tegels op daken.

Aquasealer kan worden gebruikt voor: 
• De afdichting van (ondergrondse) betonnen funderingen, keldermuren en metselwerk
• De herstelling van daken rond schoorstenen, lichtkoepels, dakranden en dakgootafdichting
• Dampremmende laag onder dekvloeren, afdichting (met glasvezelversterking) van hoeken, verbindingen 

tussen vloeren- en muurvoegen
• Een waterdichte laag voor betonnen dakpannen, houten terrassen en betonnen terrastegels
• De herstelling van oude geschuurde of mineraal gecoate bitumineuze dakbekleding.

Aquasealer hecht goed op de meeste bouwmaterialen zonder het gebruik van een primer, en geeft een goede 
hechting op beton, steen, metselwerk, polystyreenschuim, hout, staal, glas, aluminium, geschuurde 
dakbedekking en polyester.

Art.nr. Product Kleur Voorraadcode Verpakking

85825 Aquasealer Wit AQS1 1 kg blik
85827 Aquasealer Wit AQS14 14 kg emmer



Instructies

1. Het oppervlak moet stevig zijn en vrij van losse materialen, stof en vet.
2. Voor het beste resultaat Aquasealer toepassen op een droge of vochtige ondergrond. Water of waterfilm 

verwijderen.
3. Emmer van 14 kg: snijd de binnenverpakking open. Giet Aquasealer in de emmer en verwijder de 

binnenverpakking.
4. Breng de eerste laag Aquasealer aan met een kortharige fluwelen roller, spatel of borstel, direct vanuit de 

emmer.
5. Na 4 uur (bij 20 ºC) kan de tweede laag worden aangebracht. Het verbruik is 2-3 kg per m² voor 2 lagen met 

elk een dikte van 1,5 mm.
6. Keldermuren aan de buitenzijde kunnen binnen 24 uur worden opgevuld met zand of grond. In 

binnenhoeken met een extreem hoge belasting dient een glasvezelversterkingsplaat in de eerste laag van 
Aquasealer te worden aangebracht.

7. Bij gebruik van Aquasealer als een fixatie- of antislipcoating (voor betontegels op betonnen daken): een 
dunnere laag (0,4 kg m²) volstaat.

8. Bij gebruik van Aquasealer als een dampremmende laag onder dekvloeren, onder tegels en als 
afwerkingslaag voor balkons, terrassen en industriële vloeren: de tweede laag Aquasealer dient te worden 
geschuurd met kwartszand (korrelgrootte 0.1 – 0.5; ongeveer 2 kg m²).

9. Verwijder overtollig zand met een zachte borstel na 24 uur en dan kan de vloer worden afgewerkt.
10. Reiniging: vers niet-uitgehard afdichtingsmiddel kan worden verwijderd met een schone doek gedrenkt in 

een verdunner / Soft Surface Cleaner. Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch worden verwijderd.

NB: Aquasealer mag NIET worden toegepast op nieuwe/naakte bitumen of vers beton. Verkleuring kan optreden 
bij bitumen, maar dit heeft geen enkele invloed op de technische eigenschappen. Niet geschikt voor toepassing 
in (vis) vijvers en drinkwaterreservoirs.
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Consistentie: Gladde pasta, geringe viscositeit

Basismateriaal: Afdichtingsmiddel op basis van MS-Polymeer

Kleur: Grijs

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanetariefcode: 3506 9100

VOS: 0 g/l

Uithardingsproces: Luchtvochtigheid 

Verbruik: 2-3 kg/m² bij gebruik in 2 lagen

Soortelijk gewicht:    1.5 g/ml

Uithardingssnelheid@24u: 3 mm (20 ºC / 50% RH)

Shore A: 30 (DIN 53505) 

Toepassingstemp.: +5 ºC tot +35 ºC

Temp.bestendigheid: -40 ºC tot +90 ºC 

Treksterkte (100%): 1.1 Mpa

Rek bij breuk: 400%

Scheuroverbrugging: max. 5 mm bij een minimum laagdikte van 1.5 mm

Opslag: Op een droge plaats bewaren tussen +5 ºC en +30 ºC

Beschermen tegen vorst

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

Technische Informatie
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