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Premium UHS CLEARCOAT is een nieuwe 2K
generatie, sneldrogend, Ultra High Solid clear coat. Met
een goede vloeibaarheid, thixotrope eigenschappen en
een goede UV-bestendigheid.

Bijzonder geschikt om in omgevingstemperaturen te
werken.

VOC = 2004/42/11B(d)(420)381

Premium UHS CLEAR COAT P/N 85834
Premium UHS HARDENER FAST P/N 85835
Premium UHS HARDENER MEDIUM P/N 86016
Premium UHS HARDENER SLOW P/N 86017
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Eigenschappen

 Voldoet aan de Europese norm: 2004/42 | EG

« Ontworpen voor het overspuiten van 1-5 panelen en voor gebruik op solvent en watergedragen grondlagen
« Ultra High vaste formulering (UHS) met uitstekende vloeibaarheid en thixotrope eigenschappen

« Uitstekende UV en krasbestendigheid,

« Vergeelt niet en schilfert niet af met de tijd

Technical Information
Basis component: Acrylhars

VOC part A (clear coat): 3644g/l

VOC part B (hardener): 415 g/l standard hardener / 427g/l medium hardener / 422g/l slow hardener
VOC (part A + part B): RFU 385 g/L medium hardener (RFU 383g/l slow hardener)

Specific weight: 1.0 g/ml

Packaging: Premium UHS CLEAR COAT -5.0L can—-85834 11

Premium UHS Fast verharder - 2.5L can — 85835 11
Premium UHS slow verharder — 2.5L can - 86017 11
Premium UHS medium verharder — 2.5L can — 86016 11

Coverage: 5m2/L

Shelf life: 12 maanden
Custom tariff code: 39119019
Stock code — hardener: PCCH
Stock code — clear coat: PCC

Hints & Tips

Het is niet aan te raden om Premium UHS Clear Coat van toepassing
onder 18°C vanwege een verlengde uithardingstijd.
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Certificate No. 1427
IS0 9001:2008



Primers, Coating, Yulmiddelen

PREMIUM UHS CLEARCOAT

1 I n Mengverhouding | Mengverhouding Clear (A) 100 vol: verharder (B) 50 vol, meng
AH
2 O Spuitviscositeit 19-20 seconden Ford cup No. 4 aan 20°C
5
L0 :
3 F[tl’ Levensduur Tot 45 minuten aan 20°C
4 Spuiten CONVENTIONELE Pistool: @ 1.2 mm nozzle.
P Luchtdruk zoals aanbevolen door pistool fabrikant
Breng 2 volle lagen.
5 % Applicatie Laagdikte na drogen : 45 - 50 micron
GEEN te dikke lagen.
6 212]2 Verdamping Wacht 7-10 minuten tussen elk laag aan 20°C
7 Infrarooddrogers | Kort- en middengolf: 12-15 minuten
15 minuten aan 60°C
8 @ Droogtijd 4 uren aan 20°C
Volledig droog na 24 uur aan 20 ° C

Health & Safety Information — op safety data sheet

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst Vestigingsadres:

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid KENT Belux spri/ovba
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen Rue Emile Francqui, 4

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 1435 Mont-Saint-Guibert
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in BTW: BE 0414.239.587

de informatie of voor schade ten gevolge van of in KENT Nederland B.V

verband met het gebruik van deze informatie. Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
KENT Belux spri/bvba en Kent Nederland B.V. handelen BTW: NL 8172.47.658.B01

onder de naam KENT.

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 — 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland B.V. Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
sTel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369
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