
MS Clear HS
Een hoogwaardige MS-Polymeerlijm voor toepassingen waarbij een transparante afwerking is vereist

Art.nr. Product S/C Verpakking

86865 Clear MSCHS 290 ml patroon met nozzle

Voordelen & Eigenschappen

• Glashelder na uitharding – geeft een onzichtbare 
afdichting

• Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en pvc – veilig 
voor de gebruiker

• Blijft flexibel na uitharding – krimpt, scheurt of 
verhardt niet 

• Neutrale geur – gebruiksvriendelijk 
• Geen blaasvorming tijdens het drogen – voor een 

gladde afwerking 

Toepassing

MS Clear HS is een unieke formule op basis van MS-Polymeertechnologie.  Het prestatieniveau van het 
product is hoog met behoud van de voordelen van een veilige en niet-schadelijke formule.

MS Clear HS is uitermate geschikt voor de flexibele verlijming van diverse ondergronden bij 
interieurtoepassingen.

MS Clear HS zorgt voor een onzichtbare afdichting op plaatsen waar de afdichting niet mag worden gezien. 
Typische zones: geschikt voor toonbanken, werkbladen, lateipanelen, profielranden, opbergrekken, 
verlichtingseenheden (plafonds), aanhangwagens, caravans, badkamers, toiletonderdelen en algemene 
binnenconstructies. Niet geschikt voor natuursteen.

Instructies

1. Reinig het oppervlak met KENT Soft Surface Cleaner en laat drogen.
2. Breng MS Clear HS aan zoals vereist.

NB: Etch primers mogen niet worden aangebracht OP dit product.



Technische Informatie

Uithardingsmechanisme: Luchtvochtigheid

Soortelijk gewicht: 1.1 g/ml

Huidvorming: 10 min (230C / 50%RH)

Open tijd: < 10 min (230C / 50%RH)

Uithardingstijd @ 24 uur:  2 – 3 mm (230C / 50%RH)

Shore A-hardheid: 45 (DIN 53505)

Krimp: <3% (DIN 52451)

Toepassingstemperatuur:+5 0C tot +40 oC

Temp.bestendigheid: -40 0C tot +90 0C 

Treksterkte (bij breuk):  3.2 N/mm2 (DIN 53504 / ISO 37)

Breukrek: 450% (DIN 53504 / ISO 37)

Afschuifspanning: 3 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Vulcapaciteit: Min. 2 mm / Max. 2 cm (gebruik

schuimband vanaf een opening van 1 cm)

Certificering: Bouw - CE EN 15651-1:2012

Basis: MS-Polymeer

Consistentie: Gladde pasta

Kleur: Transparant

Houdbaarheid: 12 maanden 

Douanetariefcode: 3214 1010

VOS: 0 g/l

REV: 19/04/2022 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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