
Patch ‘n’ Bond Alu
Handkneedbare, niet-roestende aluminium epoxy kneedpasta voor snelle permanente reparaties op aluminium 
oppervlakken

Art.nr. Product S/C Verpakking

85858 Patch ‘n’ Bond Alu PNBA 114 g epoxy kneedpasta in een tube

Voordelen & eigenschappen

• Gebruiksklaar – afmeten en mengbenodigdheden overbodig
• Perfecte afwerking – licht metaalgrijs uitzicht
• Hoge consistentie – druipt niet en loopt niet
• Universeel – hecht op de meeste materialen
• Snelle harding – functionele sterkte bereikt na 1 uur
• Veelzijdig – geschikt voor binnen en buiten
• Uitstekende chemische weerstand tegen de meeste 

industriële vloeistoffen

Toepassing

Patch ‘n’ Bond Alu is een tweecomponenten epoxy kneedpasta, geschikt voor permanente reparatie van
deuken, krassen, kepen, groeven en gaten in vele voorwerpen, zoals behuizingen, lijstwerk, gespoten vormen.
Patch ‘n’ Bond Alu is ideaal voor noodreparaties – herstellen, vernieuwen van alle aluminium onderdelen zoals
van HVAC-systemen, koelinstallaties, A/C-units, machineonderdelen, aluminium dakbedekking en
bekledingsplaten, vlaggenmasten, rekken, platformen, loopbruggen, campers, wegvoertuigen, overkappingen,
dakgoten, vrachtwagens en opleggers, wielen, spruitstukken, beschadigde schroefdraad, scheepsuitrusting en -
rompen, aluminium boten/deuren.

Instructies

1. Schuur het oppervlak en reinig het vervolgens met KENT Acrysol of KENT Soft Surface Cleaner.
2. Snijd de benodigde hoeveelheid Patch 'n' Bond Alu af.
3. Trek ondoorlatende handschoenen aan om het ongeharde product te mengen of te hanteren. Kneed 

gedurende 1 tot 2 minuten met vochtige vingers tot een homogene kleur wordt verkregen. Als het mengen 
moeilijk gaat, de epoxystick tot kamertemperatuur of iets hoger opwarmen. 

4. Breng het product binnen 2 minuten na het mengen op het te behandelen oppervlak aan. Druk het in 
barsten en gaten en verwijder overtollig materiaal, liefst met een tool die met zuiver water is bevochtigd.

5. Voor een gladde afwerking van het uitgeharde product: vóór uitharding met de hand gladwrijven met water 
of een vochtige doek. Verwijder overtollig materiaal voordat de uitharding begint.

6. Na 60 minuten kan de reparatie worden geboord, getapt, gevijld, geschuurd en geverfd.

NB: Bij toepassing op een vochtige, natte of langzaam lekkende plaats het gemengde materiaal met 
kracht in het oppervlak verwerken en druk uitoefenen tot de hechting tot stand begint te komen. Hoe kouder 
het water, hoe langer de uithardingstijd.



Technische Informatie

Basis: Epoxyhars

Consistentie: Kneedpasta

Kleur: Licht metaalgrijs (gemengd)

Gewicht: 114 g

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 32149000

VOS: 0 g/l

Uithardingsmechanisme: Vermengen van gelijke 

delen hars en uitharder 

Specifieke dichtheid: 1.9 g/cm³

Hardheid: Shore D 80

Krimp: < 1%

Drukbestendigheid: 55 N/mm²

Afschuifsterkte: 3.5 N/mm² op aluminium

Verwerkingstijd: 2 - 5 minuten

Verwerkingssterkte: 15 - 20 minuten 

Functionele sterkte: 60 minuten

Volledige sterkte: 24 uur

Elektrische weerstand: 30,000 Mega ohms.cm

Diëlektrische sterkte: 300 Volts/mil

Temperatuurbestendigheid:-40°C tot 120°C

(150°C intermitterend)

Verwerkingstemperatuur: 10°C tot 25°C

Chemische weerstand 
Zwavelzuur 24% (accuzuur):  Zeer goed
Zoutzuur 37%: Zeer goed
Keton: Zeer goed
Diesel: Zeer goed
Benzine: Zeer goed
Alcohol: Zeer goed
Glycol: Zeer goed
Water: Zeer goed
Zout water: Zeer goed
Remvloeistof: Zeer goed
Motorolie: Zeer goed

De verstrekte informatie dient louter ter referentie.  De lijmtesten werden 
onder laboratoriumomstandigheden uitgevoerd. De hechtkracht hangt af 
van de specifieke geteste chemische producten, de verlijmde 
ondergrond, de voorbereiding van het oppervlak en de 
omgevingsfactoren tijdens het verwerkingsproces.
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com
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