
Niet-klevende schuimband voor het maskeren van openingen tussen panelen. Ontworpen om de 
efficiëntie van grondverfbehandeling radicaal te verbeteren.

Art.nr. Product S/C Verpakking

85917 Primer Shield Masking Tape        PFT 15 mm x 21 m
85918 Primer Shield Masking Tape L     PLFT 22 mm x 15 m

Voordelen & Eigenschappen

• Efficiënt in gebruik – verkort de verwerkingstijden 
aanzienlijk

• Kan nauwkeurig met de vingertoppen aangebracht 
worden

• Dicht af en beschermt tegen overspray
• Gemakkelijk te gebruiken – zelfpositionerend
• Voorkomt primeropbouw op paneelranden – geen 

extra nabewerking

DS554

Toepassingen

KENT Primer Shield Foam Masking Tape is een speciaal ontwikkelde niet-klevende schuimband met een 
achtvormig profiel voor het maskeren van openingen tussen panelen. De tape heeft als doel zichzelf te 
lokaliseren in paneelruimten en te voorkomen dat verf zich op de paneelranden ophoopt of langs de 
paneelopening komt. De tape maakt het zeer snel maskeren mogelijk van A-stijl, B-stijl, C-stijl, motorkap, 
bagageruimte, tankdop, schuifdak en de openingen tussen koplampen, achterlichten en carrosseriepanelen.
KENT Primer Shield Foam Maskeertape kan worden verwijderd door de tape gewoon uit de openingen te 
trekken.
De vergelijking tussen traditionele maskeermethodes en KENT Primer Shield Foam Masking Tape laat een 
aanzienlijke tijdbesparing zien, waardoor het schadeherstelbedrijf efficiënter en winstgevender wordt.
KENT Primer Shield Foam Masking Tape is ontworpen voor grotere voertuigen (bv. SUV's), onderdorpels en 
hatchbacks.

Primer Shield Foam Masking Tape

Instructies

1. KENT Primer Shield Foam Masking Tape-strip uit de 
verpakking halen. Vermijd naden. 

2. Druk het smallere profiel in de opening en druk met 
de vingertop de tape aan voor de correcte 
maskering. 

3. Controleer of de strip stevig in alle openingen en 
paneelranden is bevestigd. 

4. Spuitwerk uitvoeren.
5. Trek de tape uit de opening nadat de primer is 

uitgehard.



Technische Informatie

Algemene informatie

Kleur: Wit

Consistentie: Strips van stevig schuim

Dikte: 10 mm x 15 mm of 22 mm

Dichtheid: 30 kg/m³ +/- 4 kg/m³

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3921 13 10

uv-bestendigheid: Beperkt

REV: 07/12/2018 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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