
K44 Silicone Grease
K44 siliconenvet combineert de unieke eigenschappen van siliconenolie met thixotrope stoffen en geeft 

hierdoor een viskeus vet

Art.nr.: Product S/C Verpakking

86005 K44 Silicone Grease               SGT 80 ml tube

Voordelen & Eigenschappen

• Breed temperatuurbereik -40 °C tot + 200 °C geschikt voor

toepassingen op de meeste automotive componenten

▪ Goede diëlektrische sterkte - voorkomt elektrische vonkontlading 

• Uitstekend waterafstotend - voorkomt het binnendringen van 

water in componenten 

• Goede thermische geleidbaarheid - kan gebruikt worden bij 

temperatuurgevoelige toepassingen 

• 72 maanden houdbaarheid - tot 6 jaar gebruik van 1 tube

▪ Niet-gevaarlijk, lage toxiciteit en een lage volatiliteit

Toepassing

K44 heeft een goede smerende capaciteit, hoog isolerende en waterafstotende eigenschappen en een goede 

thermische geleidbaarheid. Ideaal voor accuklemmen, remonderdelen, tochtstrips en mechanismen in het 

algemeen.  Laat rubber en kunststof niet zwellen. Kan worden gebruikt om slijtage te verminderen, kleven en 

vriezen te voorkomen, geschikt voor waterdichte elektrische aansluitingen, voor het smeren en beschermen van 

remzuiger, rubberen afdichtingen.

Gebruiksaanwijzing

1. Aan te brengen op zuivere en droge oppervlakken.

2. Breng K44 Silicone Grease aan; borstel indien nodig.

3. Verwijder het overtollige met een zuivere, zachte doek.
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Technische Informatie

Basis: Siliconen

Consistentie: Pasta

Kleur: Helder/doorschijnend

Geur: Geurloos

Levensduur: 72 maanden

Douanecode: 3403 1961 

VOS: Nihil

Soortelijk gewicht: ~1.00 g/ml

Vlampunt: > 300 °C

Penetratiegraad bewerkt: 270 mn max.

Penetratiegraad onbewerkt: 200 - 260 mn/10

Temperatuurbereik: -40 tot +200 °C

Diëlektrische sterkte (IEC 243-1): 15.4 KV/mm

Volumeweerstand (IEC3): 1.4 x 1017 Ohm/mm

Diëlektrisch verlies (TEC 250): op 1 kHz 0.0018 

op 1 MHz 0.0022

Diëlektrische constante (BS 2067): op 1kHz 2.80

op 1MHz 2.84

Ontluchting: 24 u./100 °C %w/w max 3.49

Verdamping : 24 u./100 °C %w/w max 0.57

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland BV

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie.

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland BV handelen 

onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux sprl/bvba

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Claudius Prinsenlaan 128

4818 CP - 4818 CP Breda

BTW : NL 817247658B01
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