
« Pre-cleaner » voor roetfilters.. 

Part Nº: 86018  – FAP/DPF Cleaner – Bus 1 Liter 

Eigenschappen & voordelen 
Lost het teer op dat zich op de wanden van de roetfilter heeft vastgezet. 
Na 40 minuten is de wagen rijklaar. 

Gebruiksaanwijzing 
 

FAP CLEANER dient gebruikt te 
worden wanneer het voertuig niet 
meer kan rijden en/of een 
geforceerde regeneratie  
onmogelijk is door een te sterke 
vervuiling van de roetfilter. 
De actieve bestanddelen helpen 
om het teer op de wanden van de 
roetfilter op te lossen. Deze eerste 
reinigingsprocedure van KENT 
laat toe de roetfilter opnieuw te 
monteren op het voertuig, zodat 
het voertuig terug rijklaar is. 
De tweede stap dient om het roet 
dat nog steeds aanwezig is in de 
roetfilter te verbranden, door 
gebruik te maken van de Turbo 
Fap Cleaner (1.5L) 
(ref.: 85956 25) 

  Instructies 
 

- Verwijder de roetfilter. 
- Houd de roetfilter verticaal. 
- Giet  25 cl  FAP Cleaner in de opening van de roetfilter.  
 -Laat inwerken gedurende 15 à 20 minuten. 
- Draai de roetfilter om. 
- Giet 25 cl FAP/DPF Cleaner in de opening van de roetfilter en   

laat gedurende 15 à 20 minuten inwerken.  
- Reinig de roetfilter voorzichtng met een hoge drukreiniger  
  (bij voorkeur met warm water). 
- Herhaal de behandeling. 
- Droog de roetfilter met behulp van perslucht. 
- Monteer de roetfilter terug op het voertuig. 
- Gebruik de Turbo FAP Cleaner (85956 25) om het roet te 
  verbranden dat nog steeds aanwezig is in de roetfilter.  
- Rijd indien mogelijk met het voertuig gedurende 30 km bij een 
  toerental hoger dan 3500 tr/min. (wanneer gedurende deze  
  periode het drukverschil nog steeds te hoog is, kan de leiding  
  van de drukverschilsensor loskomen). 
  Indien het niet mogelijk is met het voertuig te rijden, 
  laat dan de motor draaien op een toerental hoger dan  
  3500 tr/min., gedurende 15 à 20 minuten. 
- Plaats de leiding van de drukverschilsensor terug op 
  de roetfilter. 
- Voer indien mogelijk een geforceerde regeneratie uit. 

Hints & Tips 
Gebruik regelmatig Fuel Guard voor het in topconditie 
houden van je motor.  
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Technische Informatie 

Marktsegmenten 

Veiligheidsinformatie 

 
 
 
 

 
DS 

Part Nº: 86018 24 

Omschrijving: FAP/DPF Cleaner 

Houdbaarheid: 36 maanden 

Gevareninfo :  Giftig, Brandbaar 

Inhoud: Bus 1 liter 

Douanecode:  38119000 

Kleur product: Transparant 

Consistentie: Vloeibaar 

VOS: 1080 g/l 

MSDS : ja 

 

R10         
R20/21    
R36/38 
S2 
S26 
         
 
S36/37 
    
S46 

Primaire 
Secundaire 

Giftig 
Bevat Xyleen, 
Kerosine, niet opgegeven 

Brandbaar 
Giftig bij het inademen en in contact met de huid. 
Irriterend voor de ogen en de huid. 
Bewaren buiten het bereik van kinderen. 
Indien contact met de ogen, onmiddellijk de ogen 
reinigen met veel water en een dokter raadplegen. 
Veiligheidskledij en geschikte handschoenen dragen. 
 
Bij het inslikken, onmiddellijk een dokter raadplegen  
en hem/haar de verpakking of het etiket tonen. 
 

Aanverwante Producten Diesel Air Cleaner Unit (86020), Diesel Air Cleaner (86019),  
   Engine Flush (86119), Diesel Injector Cleaner (85955), 
  Fuel Guard II  (83970), Diesel One Shot II (84595), 
  Turbo FAP Cleaner (84956) 

 Bevat : Xyleen. 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of welke 
andere wijze dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Kent  Belux 
sprl/bvba of Kent Nederland B.V. 

Kent Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de 
grootst mogelijke zorg samen maar kan geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade 
die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze 
uitgave zou kunnen voorkomen door 
onnauwkeurigheden of nalatigheden in de informatie 
of voor schade ten gevolge van of in verband met het 
gebruik van deze informatie. 
Kent Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. 
handelen onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V. 
Minervum 7444-G - 4817 ZG 
Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland BV:  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 
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