
PATCH ‘N’ BOND STEEL

Part Nº: 86025 
Stock code: PNBS
114g 

Eigenschappen & Voordelen

• Lijmt onmiddellijk – Droogt in minder dan10 minuten – Na 1 uur eigenschappen volledig uitgewerkt.  
• Na 60 minuten kan het materiaal geboord, geschuurd, getapt, gefreesd, en klaar voor het schilderen
•  Gemakkelijk te gebruiken - De nodige hoeveelheid afsnijden en mengen. 
• Universeel – Hecht op alle metalen
• Bij het drogen wordt de kleur donkergrijs metaal.
• Geschikt voor het gebruik binnen en buiten, waterbestendig, bestand tegen chemicaliën en extreme 

temperaturen.
• Zakt niet uit. 
• Ontvlambaar, bevat geen oplosmiddelen noch VOS en stoot geen giftige dampen uit..

Toepassingen

Patch ‘n’ Bond Steel  maakt permanente 
herstellingen  in:
• Waterleidingen
• Olie- gas en waterreservoirs
• Carburatoren
• Brandstofleidingen
•Transmissiekasten
• Radiatoren
• Verbindingen in leidingen
• Scheuren en gaten in metalen onderdelen

Heropbouwen van :
• Schroefdraadstangen
• Kleine machine onderdelen
• Metalen aangetast door roest

Hervormen van
• Op maat gemaakte gereedschappen, handvatten
• Prototypes 
• Verankerde machines

Instructies

1. Voor het aanbrengen dient  het te herstellen 
oppervlak  geschuurd  en gereinigd te 
worden.

2. Voldoende afsnijden.
3. Kneden tot een uniforme kleur bereikt. is. 

Indien het kneden moeilijk gaat verwarm de  
PNBS op kamertemperatuur of iets hoger.

4. Breng het product op het te herstellen 
oppervlak aan binnen de 2 minuten volgend 
op het kneden. Duw het product in de  
scheuren en  gaten en verwijder het teveel 
aan product  met eendoek en zuiver water.

DS608

Hints & Tips
Om de beste resultaten te bekomen dient men het product te 
mengen met natte vingers om het kneden en het gladstrijken te 
vergemakkelijken. Verwijder het overtollige product alvorens de 
uitharding begint.

Herstelt in enkele minuten wat in staat 
gemaakt is!
Met staal versterkt niet roestend epoxy stick 
ontwikkeld voor kleine en dringende 
herstellingen
Lijmt onmiddellijk zeer sterk

Wanneer men dit aanbrengt op een vochtig of lekkend 
oppervlak , druk krachtig  op het oppervlak tot de hechting
effectief  is. 
PNBS heeft een houdbaarheid van 3 tot 5 min. Is volledige 
uitgehard na 60 min.



Technische Informatie

Aanverwante Producten Soft Surface Cleaner, Acrysol, Gamme abrasive KENT  

Marktsegementen

Veiligheids- & Gezondheidsinformatie

Primaire Secondaire

Part number: 86025-11

Omschrijving: Patch ‘n’ Bond Steel

Verpakking: stick 114 g 

Douanecode: 3214 90 00

MSDS: Ja

Houdbaarheid: 24 maanden 

Kleur/Consistentie: samengesteld donkergrijs

Druksterkte: 55 Mpa (8000 psi - 560kg/cm²)

Schuifweerstand: 6,2 Mpa (63kg/cm²)

Initiële droogtijd: 1 uur max.

Volledige uitharding: 24 uren

Chemische Weerstand : Koolwaterstoffen, ketonen, 
esters, halogeen koolwaterstoffen, waterige 
zoutoplossingen, verdunde zuren en basen.

Elektrische  Weerstand:    30,000 Mega ohms

Diëlektrische weerstand: 300 Volts/mil
Shore Hardheid D: 70-80
Uitzakking: <1%
VOS: 0 g/l
Temp.Weerstand. : -400C  à 120°C constant  
150 °C tussentijds

NIET GESCHIKT VOOR STRUCTURELE 

TOEPASSISNGEN

R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid
R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan op lange termijn 
schade aan het aquatisch milieu veroorzaken.
S24 Aanraking met de huid
S37 Draag beschermende handschoenen
S61 Niet in de natuur. Raadpleeg de instructies van de veiligheidsfiche.
Bestaat uit epoxy. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.

IRRITEREND 
BAVAT Glycidylethers 
van bisfenol A harsen

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba  en KENTNederland B.V. handelen 
onder de naam KENT.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Vestigingsadres:  
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
•Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369
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