
Silicone Grease
100% siliconenvet van hoge kwaliteit voor smering en vochtbescherming

Art.nr. Product S/C Verpakking

86052 Silicone Grease                 SGPP 200 ml drukverpakking

Eigenschappen & voordelen

• Geen vetzuren of oplosmiddelen - niet schadelijk voor rubber, 

kunststof of nylon

• Lekt niet - blijft onveranderlijk waar het wordt toegepast

• Laat een vette film na - isoleert en beschermt tegen vocht en

oxidatie

• Hoog diëlektrische doorslagspanning - voorkomt elektrische  

vonkontlading  

• Droogt niet uit of verhardt niet – biedt bescherming onder de 

meest ongunstige omstandigheden

• Smeert en verzacht rubber – bevordert een langere levensduur

van rubberen onderdelen

• Waterbestendig – spoelt niet af

• uv-bestendig - voorkomt scheurvorming van deurstrips

Toepassing

Wordt vooral aangekocht als een bescherming voor elektrische aansluitingen. KENT Silicone Grease is geschikt 

voor het coaten van aansluitcontacten voorafgaand aan de montage, en biedt hierdoor een permanente 

bescherming tegen het binnendringen van water en oxidatie.

Als 100 % pure silicone zonder vulstoffen is het volkomen veilig voor gevoelige materialen zoals vergulde 

aansluitingen gebruikt op vele voertuigen zoals Ford, evenals kunststof- en nylonverbindingsblokken die we op 

de meeste voertuigen terugvinden.  Biedt goede smering en bescherming voor onderdelen van remmen, 

stuurinrichting en schakelmechanisme. Het is ook een eerste klas smeermiddel en geschikt voor specifieke 

zones zoals gordijnrails in vrachtwagens en roldeurgeleiders op voertuigen van de hulpdiensten. Bovendien 

biedt het bescherming tegen uv-straling en vroegtijdig verouderen van rubberen onderdelen zoals deurstrips. 

Door zijn hoge viscositeit is het geschikt als een klep- en pomppakking smeermiddel met duurzame kwaliteit. 

KENT Silicone Grease kan ook worden gebruikt voor productie-instrumenten en als smeermiddel voor 

verbindingsstukken van geslepen glas en afsluitkleppen onder vacuümomstandigheden.

Gebruiksaanwijzing

1. Breng Silicone Grease aan op het oppervlak.

N.B.: Voor de beste resultaten dient het product te worden gebruikt bij kamertemperatuur, +/- 18 °C en het 

oppervlak dient vrij te zijn van stof, vuil, oxidatie en oud vet.
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Technische Informatie

Basis: Siliconen

Consistentie: Pasta

Kleur: Helder / doorschijnend

Geur: Geurloos

Levensduur: 24 maanden

Douanecode: 3910 0000 

VOS: Nihil

Soortelijk gewicht: ~1.00 g/ml

Vlampunt: > 300 °C

Penetratiegraad:

- Bewerkt: 270 mn max.

- Onbewerkt: 200 - 260 mn/10

Temperatuurbereik: -40 tot +200 °C

Diëlektrische sterkte (IEC 243-1): 15.4 KV/mm

Volumeweerstand (IEC3): 1.4 x 1017 Ohm/mm

Diëlektrisch verlies (TEC 250): op 1 kHz 0.0018 

op 1 MHz 0.0022

Diëlektrische constante (BS 2067): op 1kHz 2.80

op 1MHz 2.84

Ontluchting: 24 u./100 °C %w/w max 3.49

Verdamping: 24 u./100 °C %w/w max 0.57

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland BV

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie.

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland BV handelen 

onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SPRL/BVBA

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Claudius Prinsenlaan 128

4818 CP - 4818 CP Breda

BTW : NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert Tel: +32 10 48 76 40  
KENT Nederland BV Claudius Prinsenlaan 128 - 4818 CP Breda - Tel: +31 85 4868360 
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