
MS STEEL HS 

Een SMP (Silyl Gemodifieerd 

Polymeer) afdichtingsmiddel met een 

zeer glanzende, zilverkleurige 

afwerking. 

Part Nº:  MS Steel HS 86066-11 

Stock N°: MSSHS 

Voordelen & Eigenschappen 
• Een zeer glanzende, zilverkleurige afwerking, welke de kleuren van roestvrij staal en aluminium zeer 

dicht benaderen 

• Vrij van solventen, isocyanaten en PVC – veilig voor de gebruiker 

• Verhoogde hechting bij gebruik met MS Prep  

• Zeer goede UV–bestendigheid en verouderingseigenschappen  

• Blijft flexibel na uitharding – zal niet krimpen, barsten of verharden 

• Neutrale geur - gebruiksvriendelijk 

• Er vormen zich geen blaren tijdens het drogen waardoor er een gladde afwerking ontstaat 

  

Toepassingen 

 
MS Steel HS is een unieke formule gebaseerd op 

MS polymeer technologie. Het product biedt hoge 

prestaties terwijl de voordelen van een veilige en 

niet-gevaarlijke formulering behouden blijven.   
  

MS Steel HS is geschikt voor een flexibele 

afdichting  van verschillende oppervlakken voor 

binnen- en buitentoepassingen. 

 

MS Steel HS kan gebruikt worden om naden met 

een laag absorptievermogen af te dichten. Ideaal 

voor toepassingen op roestvrij staal en aluminium 

(keukens, laboratoria, reclameborden, metalen 

kaders, enz.). Het is niet aangeraden dit product 

te gebruiken in contact met natuurlijke of artificiële 

steen. 

DSxxx Hints & Tips 
Om de hechting te verbeteren wordt het gebruikt van MS prep 

aanbevolen voor harde ondergronden (glas/geverfd) of Primer 

O voor poreuze ondergronden. 

Gebruiksaanwijzing 
 

De te lijmen oppervlakken dienen stabiel te zijn, in 

staat te zijn om de lasten te dragen , zuiver, vetvrij en 

vrij van stof (gebruik KENT Soft Surface Cleaner). 

Het oppervlak mag lichtjes vochtig zijn.  Alle 

ondergronden dienen compatibel te zijn met MS 

Steel HS en te voldoen aan DIN 52452 Sectie 1, 

d.w.z. mogen geen bitumen of teer bevatten.  

In geval van kunststof, de hechting en de 

compatibilteit dienen elk apart getest te worden. Bij 

gebruik van MS Steel HS op gelakte oppervlakken 

dient de compatabiliteit getest te worden alvorens 

verder te gaan met de procedure. Bijvoorbeeld 

wanneer dit gebruikt wordt op acryllakken, kan 

migratie van weekmakers leiden tot een verminderde 

hechting. 

 

MS Steel HS heeft geen hechting op polyolefinen 

(bijv. PE, PP) polyhalogenolefines (bijv. Teflon™)   

en gelijkaardige kunststoffen. 

 

 



Technische Informatie 

Aanverwante Producten: 

Markt Segment 
Primair: 

Secondair: 

Veiligheids-& Gezondheidsinformatie 

Soft Surface Cleaner, MS prep, Primer O 

DS601 

Part no. 86066 10  

Omschrijving: MS Steel HS 

Basis Materiaal: Silyl Gemodifieerd Polymeer  

Consistentie: gladde, homogene pasta 

Kleur: zilver 

Uitharding vocht 

Uithardingstijd na 24 uren : ong. 3mm/24 uren 

Soortelijk Gewicht ca. 1.1 g/cm³ (DIN 5245 - PY) 

Huidvorming:          12 min (23°C/ 50%RH) 

Shore A:  40 (DIN53505, 4 weeks 23°C/50% RH) 

Volume verandering <3% 

Treksterkte: ong. 2.5 N/mm² (DIN53504/ISO37) 

Rek bij breuk: 400% (DIN53504/ISO37) 

Afschuifsterkte:                  ong. 1,8 N/mm² (DIN53283) 

Tack free:  na ong. 40 min 

UV-en weersbestendigheid :  goed 

Temperatuursbestendigheid: -40°C to + 100°C  

Toepassingsstemperatuur   : + 5 to + 40°C 

VOS: 0 

Gevaren Info: Niet gevaarlijk 

Shelf life:  12 maanden 

Verpakking: 290ml Patroon 

Douane Code: 3214 1010 

NSF registratie: under construction  

Dit product is niet onderworpen aan de identificatievoorschriften uit hoofde van EG-

richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen . 

 

Veiligheids-& Gezondheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en voor professioneel 

gebruik. 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, microfilm of 

welke andere wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland 

B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met 

de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen 

aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 

schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout 

die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door 

onnauwkeurigheden of nalatigheden in de 

informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. 

handelen onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 2   

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG 

Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 

 

MS STEEL HS 


