
Python Wrap 2
Lekkage repareren wordt vergemakkelijkt dankzij deze extreem bestendige zelfvulkaniserende siliconentape

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86067 Python Wrap 2 WPK2 25 mm x 150 cm

Voordelen & Eigenschappen

• Gemakkelijk en snel aan te brengen – leidingsysteem 
hoeft vóór de reparatie niet te worden afgesloten, reinigen 
of schuren niet nodig 

• Geschikt voor vele toepassingsgebieden – extreme 
drukweerstand, temperatuurbestendigheid, chemische 
weerstand en uv-bestendigheid

• Geen schadelijke ingrediënten – niet geclassificeerd als 
kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch

Toepassing

Gemakkelijk en direct repareren van lekkende drukleidingen, slangen, aansluitingen, sprinklerinstallaties, 
uitlaatsystemen (gassen, warm en koud water, zuren, vloeibare brandstoffen, damp).

Instructies

1. Verwijder scherpe randen van het oppervlak die de tape onder spanning zouden kunnen beschadigen.
2. Verwijder de beschermfolie.
3. Breng de tape aan met maximale spanning.
4. Aanbrengen met 50% overlapping. 
5. Begin het omwikkelen naast de zone die dient te worden afgedicht. 
6. Wikkel over de lekkage totdat het lekken stopt.
7. Wikkel vervolgens steeds verder, heen en weer. Doorgaan tot de volledige dekking gelijk is aan de diameter 

van de leiding, aan beide zijden van de lekkage.
8. Wikkel een laatste laag met minimale spanning.



Beschermfolie : Mylar (0,05 mm)

Dikte: 0,75 mm

Kleur: Zwart

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3919 10 80

VOS: 0 g/l

Shore A-hardheid: 50

Temperatuurbestendigheid: -45 ºC tot 230 ºC constant

-55 ºC tot +260 ºC periodiek

Drukweerstand : 23 bar

Hechtkracht (25 mm breedte):   2,5 kg

Treksterkte: 1385 psi

Rek bij breuk: 490 %

Afscheursterkte : 15 Nm

Elektrische volumeweerstand : Min. 1013 Ohm/cm

Diëlektrische sterkte (Volts/mil) @ 180 ºC: 575 

Diëlektrische sterkte (Volts/leave) @ 180ºC: 1725  
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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