
BATTERY TERMINAL GREASE 

KENT Battery terminal grease 
beschermt de contacten van de 
batterijklemmen tegen vocht en 
corrosie. 

Part Nº: 86143 - 500ml aerosol 

Eigenschappen Voordelen   
• Bestand tegen veroudering, oxidatie en roest • Verlengt de levensduur van de batterij     
• Niet oplosbaar in water  • Bestand tegen wegvloeien door water 
• Goed zichtbaar rood vet • Voor eenvoudige inspectie 
• Veilig te gebruiken op de meeste metalen,  
  kunststof en rubber • Kan met vertrouwen gebruikt worden 

Toepassingen 
 
KENT Battery Terminal Grease werd ontwikkeld 
om batterijklemmen en elektrische 
contactpunten te beschermen tegen corrosie en 
oxidatie.   
Verbetert het startvermogen en verhoogt de 
levensduur van de batterij.   
 
Toepassingen: 

Accuklemmen van batterijen van voertuigen, 
vorkheftrucks, generatoren en back-up 
batterijen.  

Hints & Tips 
 

Instructies 
1. Het oppervlak moet vrij zijn van 

stof ,vuil, oxidatie en oude 
vetresten, om het beste resultaat 
te bekomen. 
 

2. Bus goed schudden voor gebruik 
en gelijkmatig spuiten op droge 
en zuivere accuklemmen van de 
te behandelen batterijen. 
 

 NB: Spuit niet onmiddellijk op de 
contacten daar het vet een 
isolerende werking heeft tussen 
de contacten en de geleider. 
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Technische Informatie 

Marktsegmenten  
Primair Secondair 

Aanverwante Producten:  Acrysol, Soft Surface Cleaner 

 

 

 Part Nº:  86143 80 
Omschrijving:  Battery Terminal Grease 
Levensduur:  24 maanden 
Douanecode:  2710 1999 
MSDS:  Ja 
Voorkomen:  Viskeus rood vet  
Temperatuurbereik -250C to +1200C 
VOS:  502 g/l  
Densiteit bij 20C:  0.79g/ml 
Drop point:  192OC (DIN ISO 2176) 
4 Ball Weld test:  1400-1500 N (DIN 51350) 
NLGI* Classification:  2 (DIN 51818) 
De NLGI classificatie is een vet index die de dikte van een vet identificeert tegen een bepaalde kwaliteitsnorm 

 
 

DS597 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of welke andere wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van KENT  Belux Sprl/Bvba of KENT 
Nederland B.V. 

KENT Belux Sprl stelt deze publicatie met de grootst mogelijke 
zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die 
in deze uitgave zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden 
of nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge van 
of in verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux Sprl/Bvba  en KENT Nederland B.V. handelen onder 
de naam KENT. 

KENT Belux SPRL: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV : Minervum 7444G – 4817 ZG Breda 
Tel: +31 85 48 68 360 Fax : +31 85 48 68 369 
 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 
onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 
De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 48 68 360 

Veiligheids- & gezondheidsinformatie 
 

Veiligheidsbladen op aanvraag 

BATTERY TERMINAL GREASE 
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