
TRANSPARENT WAXCOAT 

86160  TWB Transparant 1 liter 
86161  TWA Transparant Spuitbus 
 500 ml 
84900  Verlengbuisje Waxcoat met 
metalen eindstuk 60 cm  

Tips & trucs 
Zorg ervoor dat de oppervlakken zuiver en vetvrij 
zijn vóór gebruik. 

Kenmerken 
• Uitstekende corrosieweerstand 
 
• Zelfherstellende eigenschappen 
  
• Hoog indringingsvermogen 
• Minimale geur 
• Druipt niet af, een uur na aanbrengen 
• Biedt goede hechting 

Voordelen 
• Beschermt de behandelde plekken of onderdelen 
tegen corrosie. 
•Beschermt langdurig tegen beschadiging 
•Biedt bescherming voor moeilijk bereikbare plaatsen. 
• Gemakkelijk te gebruiken 
• Veilig te gebruiken 
• Kan overal in voertuigen worden aangewend 

Toepassingen 
 
• Holle ruimtes bij autocarrosserie zoals deuren, 
motorkappen, dwars- en verstevigingsbalken. 
•  Bussen & touringcars 
• Aanhangwagens & caravans 
• Algemene metaaltoepassingen 
Droogtijd 
 
Een laag van 100 micron zal droog zijn na 105 
minuten, volledig droog na 5 uur. Een laag van 
100 micron met een spuitbus zal droog zijn na 
105 minuten, volledig droog na 3,5 uur. 

Coating op basis van was, met uitstekende 
roestwerende eigenschappen voor holle ruimtes 
of oppervlakken die corrosiebescherming nodig 
hebben.  

DS620 

Instructies 
 
Product goed schudden vóór gebruik. Oppervlakken 
dienen schoon, droog, roest- en vetvrij te zijn. 
Gebruik, zo nodig, Acrysol om de oppervlakken te 
reinigen en voor te bereiden. 
  
Product kan worden aangebracht met een elektrisch 
spuitpistool, een spuitpistool op zwaartekracht of via 
een spuitpistool met perslucht van 3 tot 6 bar.  
Product kan ook worden aangebracht via borstelen of 
dippen. 
Breng het product via een spuitbus in dunne 
gelijkmatige lagen aan, tot de gewenste dikte 
verkregen is.  
Product mag niet worden opgeslagen bij 
temperaturen lager dan 10°C en hoger dan 30°C.  



Technische gegevens 

Beschrijving: Transparante was voor holle 
ruimtes 

Houdbaarheid: 24 maanden 

Verkoopeenheid: Per stuk 

Gevareninfo (spuitbus): Zeer licht ontvlambaar 

Kleur: Transparant (melkachtig) 

Verpakking: Bus van 1 liter en spuitbus van 500 
ml 

Labelcodes: 11 Spuitbus; 28 Bus 

Temperatuurbestendigheid: -25 C° tot +180 
C° (uitgehard) 

Viscositeit (1 liter bus): DIN 53211 Cup 4 mm 

 20 tot 30 seconden 

Dichtheid (1 liter bus): Ca 0,85 kg/liter 

Dichtheid (spuitbus): Ca 0,72 kg/liter 

Bijbehorende 
producten 

Veiligheids- en gezondheidsinformatie 

Acrysol, doeken, smeermiddelen, vetten 

Douanetariefcode: 3824 9097  

MSDS: Ja 

VOS: 1 liter (bus)  506G/L 

VOS: Spuitbus  541G/L 

Buigproef (DIN 53152 +70°C): geen 
scheuren, geen hechtingsverlies 

Buigproef (DIN 53152 -30°C): geen 
scheuren, geen hechtingsverlies 

Uitgeharde weerstand: water, zout 
verstuiven, olie, zachte basen en zuren 

Zoutsproeitest (DIN 50021 Ri 0 )  

Vloeibaar (bus) >1000 uren op 100 micron 
droge lagen 

Vernevelen >720 uren op 50 micron droge 
lagen 

1 liter bus: R10 Ontvlambaar; R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu 
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken; R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken; R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken; S23 Damp niet inademen; S24 
Aanraking met de huid vermijden; S43 In geval van brand zand, kooldioxide of poederblusmiddel gebruiken. Nooit 
water gebruiken; S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken; S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag 
om speciale instructies/veiligheidskaart. 
 
Spuitbus: R12 Zeer licht ontvlambaar; R52/53; Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het 
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken; R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
gebarsten huid veroorzaken; R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken; S16 Verwijderd houden 
van ontstekingsbronnen - Niet roken; S23 Damp/spuitnevel niet inademen; S29/56 Afval niet in de gootsteen 
werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. S51 Uitsluitend 
op goed geventileerde plaatsen gebruiken 
 
Recipiënt onder druk: Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na 
gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Zonder 
voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. Buiten bereik van kinderen bewaren 
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Om ervoor te zorgen dat u de meest aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt bij het gebruik van onze producten, 
raadt KENT u aan de richtlijnen te volgen die vermeld staan op de verpakking van het product. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor uw 
veiligheid en KENT biedt een uitgebreid assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen aan, zoals kleding, brillen, gelaatsschermen 
en ademhalingsmaskers, die voldoen aan de Europese wetgeving. Voor vragen of advies kunt u in BELGIË terecht op het nummer 010 
48 76 40. Onze medewerkers helpen u graag verder. 

Statutaire zetels:   
 
KENT France SAS:  
29, rue Charles Edouard Jeanneret 
TECHNOPARC  CS 70001 – 78306 POISSY 
 
KENT Belux SPRL/BVBA: voor het merk KENT. 
Statutaire zetel: 
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert 
Btw: BE 0414.239.587 

Algemene voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag elektronisch, 
mechanisch of in de vorm van 
fotokopieën worden gereproduceerd, 
verzonden of bewaard zonder de 
voorafgaande toestemming van KENT 
Belux sprl/bvba. Dit informatieblad en de 
inhoud ervan (de "Informatie") zijn 
eigendom van KENT Belux sprl/bvba of 
aan haar in licentie gegeven.  

Kent Belux sprl/bvba heeft deze 
Informatie met de grootst mogelijke 
zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele schade ten gevolge van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid 
van de Informatie of schade ten 
gevolge van of in verband met het 
gebruik van deze Informatie. KENT is 
een gedeponeerd handelsmerk. Alle 
rechten voorbehouden. 

TRANSPARENT WAXCOAT 
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