
Een 1 component aan de lucht drogende 
primer in spuitbus met uitstekende 
anticorrosie eigenschappen en een zeer 
goede hechting. 

Ideaal voor stiive en semi-flexibele 
materialen.

Part Nº:  86183 28  

Hints & Tips
Vergeet niet de nozzle na gebruik te reinigen.

Eigenschappen
• Uitstekende hechting
• Uitstekende resultaten op de zoutneveltest
• Vrij van zware metalen
• VOS Conform
• Hoge mechanische weerstand
• Voldoende flexibel om ook gebruikt te worden

op minder harde materialen
• Sneldrogend
• Gladde matte afwerking

Voordelen
• Duurzaam
• Bestand tegen alle weersomstandigheden
• Geen giftige bestanddelen
• Beter voor de omgeving

• Snel en gemakkelijk te gebruiken

Toepassingen
Construction Primer kan worden
aangebracht op metalen en houten
oppervlakken alsook op bestaande
coatings.
Mag niet gebruikt worden op zeer
flexibele materialen, zoals PE of op 
materialen met verminderde hechting.  
Vermijd ook geplastifieerde
oppervlakken waar weekmakers
kunnen emigreren .

Instructies
• Schuur het oppervlak en reinig met Kent Panel Wipes
• Het oppervlak dient volledig vetvrij te zijn
• De bus goed schudden
• Aanbrengen van op een afstand van 15 tot 20 cm
• Breng dunne en meerder lagen aan totdat de gewenste dikte 

bereikt is.
• Laat goed drogen tussen elke laag 

(ongev 20 minuten bij 20°C)
• Na gebruik de bus omdraaien en gedurende enkele 

seconden spuiten om de nozzle te reinigen.
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Technische Informatie

Part number: 86183

Omschrijving:Construction Primer

Houdbaarheid: 24 maanden

Verpakkingseenheid: Per stuk

Gevareninfo: Irriterend, zeer licht 
ontvlambaar. Gevaarlijk voor het milieu

Kleur: Rood vloeibaar

Verpakking: 500ml spuitbus

Label code: 28

Aanverwante 
Producten

Gezondheids-en 
Veiligheidsinformatie

DS640

Cleaning agents, Abrasives, Fillers, Clear-Coats, 

R36 Irriterend voor de ogen: R51/53 Giftig voor in het water levende 
organismen, kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het 
aquatisch milieu: R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten 
huid veroorzaken: R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid 
veroorzaken.S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken: S23 
Spuitnevel niet inademen  S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen: S61 
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart
Houder onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan een 
hogere temperatuur dan 50 ° C. Niet doorboren of verbranden, ook niet na
gebruiken. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Opbouw van een explosief mengsel mogelijk zonder voldoende ventilatie.
Buiten het bereik van kinderen houde.

Vervanging: n/a

Soortelijk gewicht: 1.15 to 1.2 g/ml bij 20°C

DouaneCode: 3208 2090

MSDS: Ja

VOS: 637 g/L

Meeteenheid: EA

Droogtijd: 20 min bij 20°C

Optimale omgevingstemperatuur: 
10 tot 25°C

Temperatuurbestendigheid: tot 120oC; 
Kortstondig en intermitterend tot 150oC

Zeer licht
ontvlambeer Irriterend Gevaarlijk voor het

milieu

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie.
KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Vestigingsadres:  
KENT Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland B.V.
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369

CONSTRUCTION PRIMER


	Slide Number 1
	Slide Number 2

