
DS669

Windscreen Cut-Out kit

Een sterke universele Cut-Out tool  voor 

alle types voertuigruiten. 

Te bedienen door één enkele operator.

Voordelen & Eigenschappen

• Universeel – voor het uitsnijden van alle types voertuigruiten(personenwagens, busjes, MPV, trucks, bussen,         

tractoren etc)

• Kan gebruikt worden met alle types sterke kwaliteit uitsnijdraad (kunststofvezel en stalen uitsnijdraad)

• Trektoestel voorzien van 2 zuignappen voor een sterke hechting  – de draad zal breken vooraleer de  

zuignappen loslaten.

• Meervoudig verplaatsen is overbodig dankzij de geleiderol, eveneens voorzien van sterke zuignap.

• Gereedschap voor 1 enkele monteur , geen extra monteurs nodig voor het uitsnijproces.

• Kan zowel handmatig met een ratel als met een boormachine gebruikt worden. Handmatig verdient de 

voorkeur ivm gevoelsmatig controleren van de spanning van de uitsnijdraad.

Instructies

1 Reinig de  voorruit langs de binnenkant  van het voertuig met KENT Acrysol of  All Purpose Foam Cleaner.

2.Verwijder  alle beschermingen en naden rond de voorruit.

3.Breng de naald  door de lijmnaad van de voorruit van de binnenkant van het voertuig naar de buitenkant  

.Wij

raden aan om de naald aan te brengen in één van de hoeken van de voorruit, daar waar je de 

mogelijkheid  hebt  om de uiteinden van de draad aan  de auto vast te maken, bvb. Arm ruitenwisser 

of een moer.

4. Breng het einde van de draad in de naald en trek deze zorgvulding naar binnen in het voertuig.  Kies de 

lengte van de draad zodat het uiteinde  tot in het midden van de voorruit komt.

5. Bevestig het uiteinde van de draad aan de  trekker ( met 2 zuignappen) van de  Windscreen Cut-Out tool.

6. Plaats de trekker in het midden van de voorruit.  De trekker dient steeds zo geplaatst  te  worden  dat de 

draad in een hoek van 45° staat ten opzichte van de snijrichting van de voorruit. (de poelie met 

één zuignap kan     gebruikt worden om  de hoek van de snijdraad  aan te passen ten opzichte van 

de snijrichting)

z.o.z.

Hints & Tips

Bescherm het dashbord met een deken. Zuignappen kunnen 

hun vacuum verliezen en  van de ruit vallen indien deze 

gebarsten is of extreem vuil. Draag een veiligheidsbril !

P/n S/C inhoud

86197-00 WCO 1 Puller trekker

1 Geleiderol 

50m ‘square’ uitsnijdraad 

1 Doorvoerpen

Veiligheidsbril



Windscreen Cut-Out kit

Technische Information

Market 

Segments

Veiligheid - en gezondheidinformatie

DS669

Dit product is niet onderworpen aan volgens de EG-richtlijnen en de         

verordening inzake gevaarlijke stoffen. 

Veiligheidsbladen zijn voor de professionele gebruiker beschikbaar

Art nummer: 86197 -00

Omschrijving: Windscreen Cut-Out Kit

Stock code: WCO

Packaging: Kunststof koffer

Inhoud: Trekker met 2 zuignappen, geleiderol met 1 zuignap,veiligheidsbril, 

Doorvoerpen, 50m ‘Square’ uitsnijdraad(los verkrijgbaar P/N 86255-00)

Douane Code: 82055980

Instructies (deel 2)

7. Breng de draad  aan rond de voorruit en dicht tegen de rand , zodat deze stevig tegen de lijmnaad van  de 

voorruit aandrukt.

8. Knip de draad  af nadat deze is aangebracht rond de voorruit, en bevestig deze bvb aan de schroef  van 

de arm van de ruitenwisser of  een andere schroef.

9.Start langzaam met het uitsnijden van de voorruit met behulp van een ratel. Om schade aan het dashboard of       

aan andere bekleding van het voertuig te voorkomen raden we aan om een bescherming te gebruiken.

10.Zodra de draad een hoek van minder dan 5°in de snijrichting bereikt  heeft , dient de trekker op een andere

plaats van de voorruit geplaatst te worden tot de draad  opnieuw een hoek van  45° bereikt. Of gebruik de

poelie met 1 zuignap om de hoek  van de snijdraad aan te passen .

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm of welke 

andere wijze dan ook zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van KENT  Belux

sprl/bvba of Kent Nederland B.V.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de 

informatie of voor schade ten gevolge van of in verband 

met het gebruik van deze informatie.

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van 

onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. 

De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Vestigingsadres:  

KENT Belux sprl/bvba

Rue Emile Francqui, 4  

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland B.V.

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.

BTW : NL 8172.47.658.B01

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda

Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369


