
Een krachtig penetratiemiddel voor het losmaken van vastzittende injectoren

Toepassing 

Instructies

1. Goed schudden vóór gebruik.
2. Verwijder machinaal grof en loszittend vuil, spuit vervolgens een ruime hoeveelheid op de zitting van de injector 

en laat ongeveer 30 - 45 minuten inwerken.
3. Herhaal zo nodig de procedure en verwijder het losgekomen vuil met perslucht en een reinigingsdoek.
4. Demonteer onderdelen met speciaal daarvoor bestemd gereedschap.

Voordelen & eigenschappen

• Snelwerkende doordringing voor het losmaken van 
vastzittende injectoren – arbeidstijd- en kostenbesparing

• Langzame verdamping – intensieve doordringing

• “Glide-actieve” PTFE-deeltjes – helpen mee bij de 
verwijdering van de componenten

• Bevriest materiaal tot -30°C – snellere werking;20 cm 
verlengde spuitpijpje – gemakkelijke toepassing

• Siliconen- en zuurvrij – veilig voor schadeherstelbedrijven

Injector Release Agent

KENT Injector Release Agent maakt het mogelijk vastzittende injectoren van dieselmotoren los te maken zonder 
deze te beschadigen en verwijdert effectief koolafzetting, gom, hars, olieresten, enz. De specifieke samenstelling 
van de actieve stoffen veroorzaken een koudeschok tot -30 °C. Deze extreme koeling veroorzaakt 
microscheurtjes op de afdichtingsring van de injector en maakt het mogelijk dat het actieve middel, dankzij de 
zeer langzame verdamping van oplosmiddelcomponenten, sneller en dieper doordringt. De nog aanwezige 
roestdeeltjes, vocht en andere vuilafzetting worden door speciale additieven geïnfiltreerd.  “Glide-actieve” PTFE-
deeltjes zorgen voor een effectieve smerende werking, waardoor het demonteren van de injector wordt 
vergemakkelijkt. KENT Injector Release Agent is ook zeer geschikt voor het losmaken van vastzittende bougies 
en gloeibougies.

Art.nr. Product S/C Verpakking

86313 Injector Release Agent KIRA 500 ml spuitbus & 20 cm spuitpijpje 



Technische Informatie

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Basis: PTFE / koolwaterstof

Consistentie: Vloeistof 

Kleur: Kleurloos, licht troebel

Houdbaarheid: 36 maanden

Douanetariefcode: 3403 19 90

VOS: 568 g/l

Soortlijk gewicht: 0.82 g/ml

Four ball weld: 1500  – 1600 N 

Additieven / bindmiddel: PTFE als anti-wrijvingsadditief, ontwateringsadditief

Temperatuurbestendigheid:

Constant: Tot 150 OC 

Tijdelijk: Tot 250 OC 

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
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4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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