
Een geweldig alternatief voor vloeibare afdichtingskit. Onmiddellijk lekken afdichten, lekken van afdichtingen
bij het dak van een trailer, dakgoten, voeglood, spleten, metalen behuizingen, dakramen en zwembaden

Voordelen & Eigenschappen

• Hecht op verschillende metalen en kunststoffen
• Geen droogtijd, onmiddellijk overschilderbaar
• Geen kitpistool nodig, geen verspilling van patronen
• Geschikt voor onregelmatige oppervlakken, contouren, 

randen, klinknagels en schroefkoppen
• Verzorgde afwerking
• Scheurt niet en brokkelt niet af
• Uitstekende weerbestendigheid
• Uitstekende weerstand tegen de meeste industriële 

oplosmiddelen
• Uitstekende weerstand tegen slijtage en hogedrukreiniging
• Blijft flexibel en compenseert tegen trillingen en thermische 

uitzetting/krimp 

Toepassingen

Daken van aanhangwagens, trailers caravans, metalen behuizingen, dakramen, luifels, metalen en
ventilatiebehuizing, ventilatieroosters, dakgoten en regenpijpen, daklichten, buitenverlichting / display, 

“lekpleister” en reparaties, lekkageherstellingen.

Instructies

1.Het oppervlak dient schoon en vrij te zijn van alle onzuiverheden. Gebruik KENT Acrysol of Soft Surface 
Cleaner en laat het oppervlak drogen.

2.Leg de tape zodanig dat alle af te dichten oppervlakken bedekt zijn.  Druk de tape aan met een zachte 
roller (zoals een kleine verfrol).  Verwijder folie (een klein borsteltje kan hierbij helpen).  Druk opnieuw de 
kleefband aan op de meest onregelmatige delen (schroefkoppen, klinknagels, enz.)

3. Om een stevige afdichting te verkrijgen, dient de kleefband alle waterinfiltratiepunten goed te bedekken 
(bv. klinknagels). Indien nodig de KMST laten overlappen. Kleefbanden dienen elkaar tenminste 2 cm te 
overlappen. Alle overlappunten stevig aandrukken om tapeverbinding goed te laten hechten en een stevige 
afdichting te creëren.

DS685
N.B.: Eens toegepast in droge of vochtige omstandigheden, kan KMST onmiddellijk worden 
ondergedompeld in water.

Multi Seal Tape

Art.nr. Product S/C Verpakking

86386 Multi Seal Tape KMST 38 mm x 5 m



Technische Informatie

DS129

Kleur: Melkachtig/doorschijnend
Kleefstof: Drukgevoelige acryl
Substraat: Ionomeer Acrylfilm
Folie: Polyester
Lengte: 5 m
Breedte: 38 mm
Dikte: 1mm
Hechtkracht: 87.5 N/25mm
90° Pelhechting: 100 N/25mm
Treksterkte: 37.5 N/25mm
Rek bij breuk: 350%
uv-bestendigheid: Uitstekend
Vochtbestendigheid: Uitstekend
Thermische schokbestendigheid : Uitstekend
Waterweerstand bij hoge druk:      Uitstekend
Chemische weerstand: Zeer goed
Temperatuurweerstand: -30°C tot 90°C (150°C gedurende 1 uur)
Verwerkingstemperatuur: 10°C tot 30°C
Houdbaarheid : 12 maanden op kamertemperatuur
Douanecode: 392050
NB: De tape bereikt over het algemeen de volledige hechtsterkte na 24 uur, maar zorgt voor een 

directe afdichting.
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.
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