
No Edge Blending Tape &
Flexi No Edge Blending Tape
Schuimmaskeertape om zachte overgang te vormen in uitspuitzones 

Art.nr. Product S/C Verpakking

85387 No Edge Blending Tape                NEBT 1 rol per doos    
86437 Flexi No Edge Blending Tape       FNEBT Meerdere rollen per doos

Toepassing

KENT No Edge Blending Tape bestaat uit soepel schuimmateriaal in combinatie met een crêpe 
maskeertape en een drukgevoelige lijm op rubberbasis. Het product is ontwikkeld voor het afplakken van 
profiellijnen (zoals portieropeningen) en carrosserieranden om oud en nieuw lakwerk in elkaar te laten 
overgaan. NEBT garandeert een snelle plaatsing, zonder resten bij het verwijderen. Geschikt voor 
infrarooddroogsystemen.

KENT Flexi No Edge Blending Tape bestaat uit soepel schuimmateriaal met een drukgevoelige lijm op 
rubberbasis, maar zonder de crêpe maskeertape waardoor deze tape veel flexibeler is dan de NEBT. Het 
product is ontwikkeld voor het afplakken van gebogen lijnen (zoals wielkasten) en carrosserieranden om 
oud en nieuw lakwerk in elkaar te laten overgaan. FNEBT garandeert een snelle plaatsing, zonder resten bij 
het verwijderen.

Voordelen en Eigenschappen 

• Naadloze overgang van oud naar nieuw lakwerk –
nabewerking overbodig

• Verkrijgbaar in twee uitvoeringen voor elke toepassing
• Ideaal voor profiellijnen van de carrosserie (NEBT) en 

gebogen lijnen / carrosserieranden (FNEBT)
• Geen lakranden
• Rekvrij (NEBT)
• Absorberend – voorkomt dat spuitlak van de tape druipt

Instructies

1. Breng de tape aan op het vlak naast de profiellijn. Zorg ervoor dat de rand de contouren van het 
plaatwerk volgt en druk de tape stevig op zijn plaats.

2. Plak het omliggende plaatwerk af zoals gewoonlijk en spuit het plaatwerk volgens de normale 
methode.

3. Verwijder de tape vóór of na het drogen, afhankelijk van de werkmethode.
4. Na verwijdering van het afplakmateriaal is er een naadloze overgang tussen het oude en nieuwe 

lakwerk.
5. Dit geeft een perfecte overgang in het lakwerk langs de rand van de profiellijn, zodat onnodige 

nabewerking kan worden vermeden.



Technische Informatie

Algemene informatie:

No Edge Blending Tape:    NEBT

Kleur: Wit

Afmetingen per rol:  20 mm x 5 m 

Verpakking: 1 rol per doos

Dikte: 3 mm

Breedte: 20 mm (+/- 1 mm)  

Lengte: 5 m (+/- 0.1 m)

Houdbaarheid: 1 jaar (kamertemp.)

Douanetariefcode: 3921 90 90

Treksterkte: > 87.5 N/cm

Rek bij breuk: > 9%

Temperatuurbestendigheid: 150 ˚C (30 - 80 min. bij 

afkoeling na droogproces in 

spuitcabine)

Flexi No Edge Blending Tape: FNEBT

Kleur: Wit

Afmetingen per rol: 15  mm x 5 m

Verpakking: 5 rollen per doos

(5 * 15 mm x 5 m)

Dikte: 4 mm (+/- 0.5 mm)

Breedte: 15 mm (+/- 2 mm)  

Lengte: 25 m (+/- 0.5 m)

Houdbaarheid: 1 jaar (kamertemp.)

Douanetariefcode: 3921 90 90

Treksterkte: min. 16 N/cm

Rek bij breuk: min. 250%

Temperatuurbestendigheid: 95 ˚C

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL817247658B01
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