
P/n :  
86448: 50ml 2K patroon + 1 meng nozzle 
84004: Reserve Nozzles (pak van 6) 

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN 
 
• Bevat geen oplosmiddelen – biedt 100 % vaste-stofgehalte, niet brandbaar en vrijwel reukloos. 
• Hoge treksterkte – bevat lastdragende eigenschappen gelijk aan of groter dan het materiaal dat dient  
  gehecht te worden in verschillende instanties. 
• Chemisch/Milieuvriendelijk bestendig – bestand tegen verdunde zuren, alkaly, oplosmiddelen, vetten, oliën, 
  vocht, zonlicht en weersomstandigheden.  Temperatuurbestendig van -40°C tot +160°C. 
• Uithardingstijd 6 minuten op kamertemperatuur. 
• Volledige uitharding binnen 24 uren op kamertemperatuur of nog sneller bij hogere temperatuur. 
• Verschillende toepassingen, vult gaten en scheuren, hecht kunststof en metaal aan elkaar. 
• Schuurbaar met uitstekende veereigenschappen. 
• Uitgeharde lijm kan worden versneden, geboord en geschilderd. 

TOEPASSINGEN 
 
Zoals EAW geschikt is voor metaal, glas, 
glasvezel en sommige kuntstoffen, kan het 
worden gebruikt voor het herstellen van een 
groot aantal componenten. Eénmaal 
uitgehard geeft deze een zeer sterkte 
herstelling. EAW kan gebruikt voor boten bij 
het opvullen van gaten in glasvezel bedekt 
met gel ( enkel boven de waterlijn) en andere 
gietvormen. 

GEBRUIKSAANWZIJING 
 
1. Reinig de te hechten oppervlakken met Kent  
   Acrysol. 
2. Bevestig de meng tip op het patroon, laat 2-3 cm 
    van het product uit het patroon komen en breng 
    een bolletje aan op één oppervlak van het  
    te herstellen gebied. 
3.Breng beide oppervlakken samen. 
4. Laat 30 minuten staan alvorens te behandelen en 
    laat gedurende een nacht drogen om een volledige  
    uitharding te bekomen. 

DS103 
Hints & Tips 

Semi-Flexible Epoxy Adhesive is een speciaal 
samengesteld 2K lijm voor te gebruiken  op metalen, 
glasvezel en sommige kunststoffen.  Kan gebruikt 
worden om onderdelen te herstellen, gaten en 
scheuren op te vullen en het opbouwen van 
oppervlakken. De eerste uitharding wordt bereikt na 
6 minuten.  Bij volledige uitharding kan geschilderd, 
geboord en gesneden worden. 

SEMI-FLEXIBLE  
EPOXY ADHESIVE 



Technische Informatie 

Aanverwante 
producten 

Marktsegmenten 

Veiligheids-& Gezondheidsinformatie 

Chemische basis: Epoxy 
Verpakking: 50ml 2 K patroon + 1 nozzle 
Mengverhouding: 1:1 
Kleur: Grijs 
Voorkomen :    Dik vloeibaar 
Douanecode: 3907 30 00 
Levensduur: 24 maanden 
VOS: 0 
Verwerkingstemperatuur: +10°C / 30°C 

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen, kan op 
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het aquatisch 
milieu. 
S24 Aanraking met de huid. 
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk 
met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies 
inwinnen. 
S37/39 Draag geschikte handschoenen en ogen / het gezicht. 
S57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu 
te voorkomen  

Acrysol, Soft Surface Cleaner, Dispenser Gun, Abrasives 

IRRITEREND 

Primair   Secondair 

Dichtheid: 1,4 
Specifiek volume (cm³/kg): 720 
Viscositeit na mengen: 480 
Shore D hardheid: 78 
T° bestendigheid:-40°C to +160°C 
Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar 
Vlampunt: 93°C 
Lap shear aluminium: 1.67 MPa 
Lap shear steel: 4.32 MPa 
 
 

GEVAARLIJK VOOR 
HET MILIEU 

Deel A Deel B 
 
Veiligheidsbladen 
zijn beschikbaar 
op aanvraag en 
voor 
professioneel 
gebruik. 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT  Belux Sprl/Bvba of KENT Nederland B.V. 

Kent Belux Sprl stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux Sprl/Bvba  en KENT Nederland B.V. 
handelen onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 762019223 

Vestigingsadres:   
KENT Belux Sprl/Bvba 
Rue Emile Francqui, 2   
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
Tel:   +31 85-4868360     Fax: +31 85-4868369 
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