
2K Metal Epoxy Adhesive 
Een tweecomponenten-, gemodificeerde epoxylijm met glanzende staallook voor sterke reparaties op tal 
van substraten. 

P/N Product S/C Verpakking 
 
86490 2K Metal Epoxy Adhesive 2KMEA 50 ml patroon met spuitpijp 
86031 Spuitpijpen - Verpakking met 6 korte mengpijpjes 
84005 Spuitpistool - 1 unit 

Kenmerken en voordelen 
 
• Hoge afpelkracht – uitstekende hechting 
• Hoge slagvastheid – bestand tegen krachtige 

schokken gedurende korte tijd 
• Thixotroop – voor verticale toepassingen en boven 

het hoofd 
• Snel hardend – verkort uitvaltijden 
• Kan machinaal worden bewerkt, doorboord, van 

schroefdraad voorzien of geschuurd – voor zeer 
uiteenlopende toepassingen 

• Uitstekend bestand tegen tal van chemicaliën – voor 
toepassingen in zware omstandigheden 

Toepassingen 
2K Metal Epoxy Adhesive is ontwikkeld om snel reparaties te kunnen uitvoeren op beschadigde 
metalen delen zoals gietstukken, leidingen, kleppen en motoren. 
 
Gangbare toepassingen zijn: deurmembranen, bumpers, spoilers, luchtopeningen, behuizingen, 
lijsten, borden en displays. 
 
2K Metal Epoxy Adhesive kan machinaal worden bewerkt, doorboord, van schroefdraad voorzien 
en gezaagd, net als massief metaal. Deze lijm kan worden gebruikt op alle gebruikelijke metalen 
en biedt bijna onzichtbare reparaties op donkere oppervlakken, zoals van ijzer en staal. 

Instructies 
Wanneer de componenten worden gemengd, ontstaat er warmte. De hoeveelheid warmte is 
afhankelijk van de dikte van de lijmnaad. 
 
1. Schuur het te lijmen oppervlak met middelgrof papier en veeg het schoon. Reiniging 

gebeurt bij voorkeur met KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner. 
2. Balanceer het patroon. 
3. Zet het juiste spuitpijpje op en plaats het patroon in het spuitpistool. 
4. Breng 2KMEA eenzijdig aan en druk de delen tegen elkaar met uw vingers. Zorg ervoor dat 

de lijmnaad volledig gevuld is wanneer beide delen worden verbonden.  Laat de lijm aan de 
randen naar buiten persen om een gelijkmatige vulling te garanderen. Oefen geen 
overmatige druk uit zodat de lijmnaad niet te dun wordt. 

5. De verwerkingstijd bedraagt 3-6 minuten. 
6. Gebruik een scherp schraapwerktuig om overtollige lijm te verwijderen. Gedeeltelijk 

uitgeharde lijm kan worden verwijderd met een scherp mes. Gehard materiaal kan worden 
verwijderd door te schuren/schrapen. 



Technische gegevens 

Hardingsmechanisme: Exotherm 

Mengverhouding: 1:1 

Soortelijk gewicht: 1,23 g/ml 

Verwerkingstijd: 3-6 min.  

Bevestigingstijd: 16-24 min. 

Volle sterkte: 24 uur 

Voegvulling: ntb 

Hardheid: Shore D 45 

Volumeverandering: <1% (ASTM D2566) 

Toepassingstemp.: +15OC tot + 25OC 

Temp.-bestendigheid: - 40OC tot +120OC  (+150OC periodiek) 

  

Treksterkte:  35 MPa (ASTM D638) 

Overlapafschuiving staal/staal:   9 MPa 

Overlapafschuiving alu/alu: 7 MPa 

Druksterkte:  83 MPa (ASTM D695) 

Rek bij breuk: <5% 

Isolatieweerstand: 30000 megohm (ASTM D257) 

Soortelijke volumeweerstand: 10 ohm.cm (ASTM D257) 

Doorslagsterkte: 300 volt/mil (ASTM D149) 

Vonkweerstand: 50 seconden (ASTM D495) 

Rev: 1/07/2016 

Basismateriaal: Gemodificeerde epoxylijm 

Consistentie: Thixotrope pasta 

Kleur: Staalglans 

Houdbaarheid: 12 maanden  

Douanetariefcode: 3506 1000 (lijm) 

 3923 50 90 00 (spuitpijpen) 

VOS: 0 g/l 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com 

KENT Belux sprl/bvba: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel.: +31 85-4868360 - Fax: +31 85-4868369 

Om ervoor te zorgen dat u de meest aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt bij het gebruik van onze producten, 
adviseert KENT u de richtlijnen te volgen die op de verpakking van het product vermeld staan. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor uw 
veiligheid en KENT biedt een uitgebreid assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen aan, zoals kleding, brillen, gelaatsschermen en 
maskers, die voldoen aan de meest recente Europese voorschriften. Voor aanvullend advies kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Onze mensen helpen u graag verder. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of welke 
andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van KENT Belux 
sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie. 
KENT Belux sprl/bvba en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW: NL 8172.47.658.B01 
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