KENT <
Proseal 404

Verspuitbare nadenkit op basis van MS-Polymeer ontwikkeld voor het afdichten van las- en carrosserienaden,
geluiddempende coatings en OEM-bescherming van drempels, bodemplaten en wielkasten tegen steenslag —
compatibel met toonaangevende autolakken

Voordelen & Eigenschappen

» Vrij van isocyanaten en oplosmiddelen

* Medium tot lage viscositeit — repliceert de gladde OEM-
structuren op drempels

» Goed verspuitbaar — eenvoudig aan te brengen met weinig
tot geen overspray

» Uitstekende afwerkingsstructuur — repliceert de OEM-
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Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking
86498 Proseal 404 Zwart KPS4B 290 ml patroon
86499 Proseal 404 Grijs KPS4G 290 ml patroon
86917 Proseal 404 Wit KPS4W 290 ml patroon
84325 Multi Gun KMG 1 stuk
84788 Nozzles (alleen gekraald hoekprofiel) 10 ronde en 10 rechthoekige nozzles
86667 Ribbed Seam Nozzle 12 nozzles

Toepassingen

Proseal 404 is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van schadeherstelbedrijven om de
kenmerkende afwerking van de gespoten naadafdichtingen te kunnen reproduceren die autofabrikanten
gebruiken bij de productie van vele voertuigen.

Samen met de Multi Gun kan een verscheidenheid aan afwerkingen worden verkregen, die passen bij de
verschillende afwerkingsstijlen van de belangrijkste OEM’s.

Toepassingsgebieden: kofferruimtes, achterpanelen, wielkasten, afdichting rond carrosseriedelen en
veerpoten. De zwarte versie is ideaal voor toepassingen waar overspuiten niet vereist is, zoals
bodempanelen en wielkasten.

Proseal 404 kan eveneens als nadenkit gebruikt worden, ook al is de viscositeit lager dan Proseal 303,
waardoor het ideaal is voor het maken van kleinere afdichtingen zoals de afdichting van deurpanelen.

NB: Verfsysteem aanbrengen volgens het advies van de verffabrikant. Een compatibiliteitstest wordt
aanbevolen. KENT Epoxy Primer, KENT Graphene Primer of KENT Ultrafill 3 kunnen worden gebruikt als
onderlaag voor het overspuiten (volg de instructies in onze TDS).

Instructies

1. Gebruik KENT Acrysol of Soft Surface Cleaner om de oppervlakken te reinigen. Goed laten drogen.

2. Spuit Proseal 404 met de KENT Multi Gun en pas de druk van het pistool aan naargelang de toepassing (zie
pistoolinstructies).

3. Overspuitbaar, indien nodig, na huidvorming (na circa 30 minuten onder standaard voorwaarden). Overspuitbaar
binnen 4 uur. Bij een langere wachttijd is het noodzakelijk Proseal licht op te schuren voor het overspuiten.
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Technische Informatie

Basismateriaal: Nadenkit op basis van MS-Polymeer

Consistentie: Gladde pasta met lage viscositeit

Kleur: Zwart / Grijs / Wit

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 321410 10

VoS 0 g/l (Zwart & Grijs) / 32 g/l (Wit)

Uithardingsmechanisme: Luchtvochtigheid Aanvangshechtingsterkte: ca. 35 Pa

Soortelijk gewicht: 1.4 g/ml Treksterkte (100%): 1.1 MPa (DIN 53504 / 1ISO 37)
Huidvormingstijd: ca. 30 min. (20°C/50%RH) Treksterkte (bij breuk): 1.5 MPa (DIN 53504 / 1ISO 37)
Open Tijd: ca. 15 min. (20°C/50%RH) Rek bij breuk: 175 % (DIN 53504 / 1ISO 37)
Uithardingssnelheid @ 24u: 2 mm (20°C/50%RH) Afschuifspanning: ca. 1.1 MPa

Shore A-hardheid: ca. 45 (DIN 53505) Scheurvoortgang: ca. 6 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Krimp: <4% (DIN 52451) Elasticiteitsmodulus (10%): ca. 3.3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Toepassingstemp.: +5 °C tot +35 °C

Temp.bestendigheid: -40 °C tot +100 °C

m VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst Vestigingsadres:
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk KENT Belux BV
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van Steenweg op Mechelen, 455/8
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 1950 Kraainem
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van BTW: BE 0414.239.587
KENT Belux BV of KENT Nederland BV. deze Informatie. KENT Nederland BV
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder Verlengde Poolseweg 16
de naam KENT. 4818 CL Breda

BTW:NL 817247658B01
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