KENT <
HT Paint

Een sneldrogende lak bestand tegen hoge temperaturen. Beschikbaar in zwart of zilver voor gebruik op
uitlaten, grilles en andere motordelen.

Voordelen & Eigenschappen

» Korte droogtijd — verhoogde productiviteit
KENT ¢ » Goede dekking — kostenefficiént
HT PAINT + Uitstekende hechting — geen primer nodig

« Uitstekende corrosiebescherming tot 600° C — verlengt
levensduur van motoronderdelen

* Weerbestendig — duurzame coating
* Lange houdbaarheid — 30 maanden houdbaar
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Art.nr. Product Verpakking
86826 HT Paint Black 400 ml spuitbus
86827 HT Paint Zilver 400 ml spuitbus
Toepassing

KENT HT Paint vormt een hittebestendige film met uitstekende anti-corrosie eigenschappen.
Ideaal om een eersteklas afwerking te geven aan uitlaten, grilles en motordelen.

Instructies

Het te behandelen opperviak grondig reinigen met KENT Acrysol (ABS).

Indien nodig het te spuiten gebied maskeren.

Spuitbus goed schudden gedurende 2 tot 3 minuten, en spuit op een testoppervliak om vertrouwd te raken
met het spuitpatroon.

Verspuiten op afstand van 20 tot 30 cm in verschillende dunne lagen om het oppervlak volledig te dekken.
Ongeveer 30 minuten laten drogen (afhankelijk van omgevingstemperatuur).

Verwarmentot 200° C gedurende minstens 20 minuten voor uit te harden.

Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en even kort spuiten om verstopping van de nozzle te
voorkomen.
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Primers, Coating, Vulmiddelen

KENT<C

Technische gegevens

Basis: Acrylhars
Consistentie: Verf
Houdbaarheid: 30 maanden
Douanetariefcode: 3208 9091

Droge filmdikte: 30 micron
Droogtijd: 30 min
Temperatuurbestendigheid: 600° C
Dekking: 1-2m?

VOS: 86826 zwart 630g/I

86827 zilver 6799/

m VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

Voorwaarden KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Informatie of schade ten gevolge van of in verband met
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV. het gebruik van deze Informatie.

KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV
handelen onder de naam KENT.

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 — 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 — 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Vestigingsadres:

KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda

BTW: NL 817247658B01
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