
RECTANGULAR MANUAL PAD 
RECHTHOEKIGE PAD VOOR HANDMATIG SCHUREN 

De rechthoekige schuurpad in schuim is ideaal 
voor plekken waar een schuurmachine niet bij 
kan, bijvoorbeeld gebogen oppervlakken 
bovenaan een deurpaneel.  
 
Deze pad kan ook worden gebruikt voor de 
intersecties bij aan elkaar vastzittende panelen. 
Pad is een 2-in-1 product zoals hiernaast 
aangegeven. 

Kenmerken  Voordelen 
• Robuust  • Bruikbaar voor elke industriële toepassing, zelfs 
bij  
     intensief gebruik. 
• Rechthoekige vorm  • Ideaal voor het schuren van kleine plekken 
• Speciale extra fijne velcro-grip  • Compatibel met “Hook-It” of         
“Stick-It” systemen 
  • Snel schuren en ontglanzen 

Toepassingen 
 
De rechthoekige schuurpad in schuim is 
ideaal voor plekken waar een 
schuurmachine niet bij kan.  
 
Door zijn robuuste uitvoering is de pad 
geschikt voor intensief gebruik. 

Instructies 
 
1. Kies een schuurmiddel (125 x 70) met 

een passende korrelgrootte voor het 
werk. 

2. Bevestig het schuurmiddel op de 
schuurpad. 

3. Wanneer het schuurmiddel versleten is, 
haalt u het weg en vervangt u het door 
een nieuw. 

4. Het schuurblok kan ook worden 
gecombineerd met schuurschijven 
met een diameter van 150 mm. Vouw 
de schijf om de kanten van het blok 
om in hoeken te kunnen schuren. 

DS562 Tips en trucs 

Rechthoekige pad voor handmatig schuren 
A1240       125 mm x 70 mm x 30 mm 

STANDAARD-Geel 
•Schuren van vulmiddelen 
•Ontglanzen van lak 
•Schuren van kataforese 

SOEPEL-Oranje 
•Schuren van afgeronde panelen 
•Schuren van primers/fillers 
•Schuren algemeen 



Schuurmiddelen 

Technische gegevens 
Referentie: A1240 00    
Beschrijving:  Rechthoekig schuurblok 
    
Houdbaarheid:  N.v.t. 
    
 
Verkoopeenheid: Per doos 
     
Gevareninformatie: N.v.t. 
 
Hoeveelheid per dood 1 stuk per doos    

 
Vervanging:          
 
Afmetingen:     125 mm x 70 mm x 30 mm
  

Opslagcode:        RMP 

  
Douanetariefcode:  10021210 
 
MSDS: Nee 
   

Bijbehorende 
producten 

Markt- 
segmenten 

Veiligheids- en 
gezondheidsinformatie 

Schuurmachines, vulmiddelen, primers/fillers, lakken, ontvetters 

Dit product is niet onderworpen aan identificatievoorschriften volgens de EG-
richtlijnen en de verordening inzake gevaarlijke stoffen.  

Primair Secundair 

RECTANGULAR MANUAL PAD 
RECHTHOEKIGE PAD VOOR HANDMATIG SCHUREN 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux sprl/bvba en Kent Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   
KENT Belux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
B-1435 Mont-Saint-Guibert 
Btw: BE 0414.239.587 
KENT Nederland B.V. 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
Btw: NL 8172.47.658.B01 

KENT Belux sprl/bvba: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel.: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

