
Air Co Cleaner
Een hoogwaardige reiniger voor het reinigen van alle types airconditioningsystemen

Art.nr. Product S/C Verpakking

86551 Air Co Cleaner ACCB1 250 ml spuitbus & 1m verlengde 
spuitlans

Voordelen & Eigenschappen

• Unieke schuimende werking – werkt direct op en om de 
verdamper

• Uitstekende reinigingseigenschappen en 
biocidewerking – elimineert bacteriën en schimmel uit 
airconditioningsystemen

• Snelle werking – bespaart tijd en geld
• Blijvende bescherming – voorkomt de vorming van 

onaangename geuren veroorzaakt door micro-
organismen in het airconditioningsysteem

• Zwakgeurende oplosmiddelen – voertuig kan snel 
teruggegeven worden aan de klant

Toepassing

KENT Air Co Cleaner is ontwikkeld om de verdamper van het airconditioningsysteem in een voertuig te 
reinigen. De unieke, sterk hechtende schuimwerking zorgt voor een snelle, effectieve reiniging en elimineert 
bacteriën en schimmels in het systeem.

Wanneer airconditioningsystemen niet worden onderhouden, met name rond de verdamper, bouwen 
vuilafzettingen zich snel op.
KENT Air Co Cleaner brengt een hechtschuim aan via het extra lange verlengstuk/spuitlans rechtstreeks in 
het hart van het systeem, waar het schuim met de vervuiling via de afvoerbuis wordt afgevoerd.

N.B.: Aanvullend gebruik van KENT Air Co One Shot zal bacteriën en schimmels uit de ventilatiekanalen
elimineren en beschermen.



Technische informatie

Basis: Water, oplosmiddelen, oppervlakteactieve stoffen en biocide
Kleur: Wit schuim
Geur:  Karakteristiek
Relatieve dichtheid: 0,96 g/ml
pH: 11
Oplosbaarheid in water:   Niet mengbaar of moeilijk mengbaar
VOS: 92.8 g/l
Houdbaarheid: 12 maanden
Douanecode: 34029090
Biocideregistratie: BE: 13917B, NL: 15536N, Lux: 271/17/L, FR: N-51843, DE: N-71368 

Instructies

1. Verwijder pollenfilter.
2. Open de ramen en deuren van het voertuig voor een goede ventilatie. 
3. Schakel het airconditioningsysteem uit. Stel de ventilatie in op recirculatie.
4. Start de motor.
5. Zet de verwarming op de hoogste stand en de luchtverdeling op beenruimte. Schakel de ventilator in op de 

hoogste stand om de verdamper te drogen. Schakel de ventilator uit na 5 minuten.  Schakel de motor uit.   
6. Verwijder indien nodig de geluidsisolatie om toegang te krijgen tot de ventilatormotor. Demonteer de 

behuizing van de ventilatormotor en verwijder de ventilatormotor indien nodig.
7. Schud de bus goed en bevestig de bijgeleverde slang.
8. Breng het uiteinde van de slang via de ontstane opening (of tussen de vinnen van de ventilatormotor door) 

zo ver mogelijk in de richting van de verdamper.
9. Spuit de volledige inhoud van de bus op de verdamper en laat het product vervolgens 15 minuten 

inwerken.  
10. Plaats een nieuwe pollenfilter. Monteer indien nodig de ventilator, de bekleding en het handschoenkastje.
11. Laat vervolgens de ventilator 5 minuten draaien op de laagste stand (het overige product zal via de 

condenswaterafvoer het systeem verlaten). 
12. Voor een optimaal resultaat de airco enkele uren niet gebruiken.

N.B.:
Gelieve de instructies van de constructeur te volgen, rekening houdend met het voertuigtype / type 
airconditioningsysteem. 
Vermijd inademen van de dampen tijdens het gebruik van het product.
Een voertuig dat naar oplosmiddel ruikt, mag niet worden gebruikt. Ventileer het voertuig voldoende. 
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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