
Brake Plate Copper Lubricant
Hoogwaardig kopercomplex-onderhoudsvet ontwikkeld voor gebruik bij algemene industriële toepassingen

Art.nr. Product S/C                            Verpakking

86559 Brake Plate Copper Lubricant      BPP                          200 ml drukverpakking met borstelapplicator 

Voordelen & eigenschappen

• Hoog temperatuurbereik met goede hechtingseigenschappen – smelt niet 
en zakt niet weg

• Vet voor gebruik bij montage en demontage – gebruiksvriendelijk en 
tijdbesparend

• Biedt langdurige smering met antislijtage eigenschappen – verbetert 
prestaties

• Ontworpen voor toepassing bij componenten die worden blootgesteld aan 
hoge temperaturen, sterke druk en corrosieve invloeden - voorkomt 
corrosie en vastlopen

• Drukbus met borstelapplicator – voor direct, optimaal en economisch 
gebruik

Toepassing 

KENT Brake Plate Copper Lubricant werkt als een smerende afdichting en voorkomt het binnendringen van water 
en corrosieve oplossingen. Het product is ontwikkeld als een beschermend smeermiddel dat niet druipt / niet 
smelt, en geschikt is voor gebruik bij hoge temperaturen en extreme druk.  Het product laat een beschermende 
film achter die metalen onderdelen afdicht en beschermt, zelfs in de meest extreme omstandigheden en  
blootstelling aan hitte, druk, stoom en water.

Een constant gebruik als een vet bij temperaturen tot 150°C is mogelijk. Boven 200°C verdampt de basisolie en 
blijft een droge smeerfilm achter met een temperatuurbereik tot 1000 °C, en die doeltreffend voorkomt dat 
contactoppervlaktes inlopen of verslijten.

Als preventief onderhoud biedt dit product een volledige beveiliging van onderdelen op schroefdraadverbindingen 
en alle metalen oppervlakken onderhevig aan zware omstandigheden of hoge temperaturen.
Toepassingsmogelijkheden bij flenzen en fittingen voor stoombehandeling, turbines en boilers, smering van 
verschillende systemen en gereedschappen, bv. beton- en steenboren, remklauwen, remblokken, spanners en 
geleiders, verlengstangen, schakels, leidingsystemen, moeren & bouten, slotmechanisme en uitlaatsystemen.   

Instructies

1. Direct aanbrengen op het vooraf gereinigde oppervlak.
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01

Basis: Minerale olie, lithium bindmiddel met koperpoeder

Consistentie, kleur: Pasta, glad, koperkleurig

Geur: Specifieke geur / minerale olie 

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 34031980

VOS: 40 g/l (8 g/bus – oplosmiddel blijft in de bus) 

Dichtheid: 1.00 g/ml 

Temperatuurbereik: -20°C tot 1000°C

Constant: tot 150°C, als een vet 

Tijdelijk: tot 1000 °C, basisolie verdampt en laat een droge smeerfilm achter

Timken OK belasting (ASTM D 2782): Niet bepaald 

Penetratie (DIN ISO 2137): Niet bepaald 

Uitgevoerd: 265 - 295 (0.1mm) ISO 2137

Onbewerkt: Niet bepaald 

NLGI vetkwaliteitsgradatie: Niet bepaald 

Smeltpunt: 188°C (IP 396)

Vlampunt: >150°C

Ontstekingstemperatuur: 350°C

4-kogel slijtagetest: 2400 – 2600 N DIN 51350-4

4-kogel laswaarde: 0.48 mm DIN 51350-5 (D)
Waterscheiding/emulsiewerend: Praktisch bestendig (5u./90 °C), DIN 51087-1
Additieven/bindmiddel: Lithium bindmiddel

Verwerkingstemperatuur: 10 tot 35°C

Kopercorrosie: Niet bepaald 

Corrosie: 1B (DIN 51 811)

Diëlektrische sterkte: Niet van toepassing

Volumeweerstand: Niet bepaald 
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