
Screenfix Zero
Screenfix Zero is de sterkste en snelste niet-toxische ruitenlijm

Art.nr. Product S/C Verpakking

88000 Screenfix Zero KSFZ 290 ml cartridge met nozzle
88001 Screenfix Zero KSFZ 400 ml folieverpakking met nozzle

Voordelen & Eigenschappen

• Directe wegrijtijd – voertuig kan de werkplek direct verlaten  
nadat de voorruit is teruggeplaatst

• 1-componentlijm – makkelijk aan te brengen met hand- of 
luchtpistool

• Geen voorverwarming – meer flexibele toepassing en geen 
tijd verspild aan de voorverwarmingsprocedures

• Primervrij systeem - geen tijd verspild door het aanbrengen 
van primer en activator

• Crashtest volgens FMVSS 212 en TÜV-gecertificeerd 
• Hoge aanhechtingssterkte – geen klemmen of spanbanden 

nodig en geen verspilling van tijd
• Goede diëlektrische weerstandseigenschappen – geschikt 

voor moderne autoruiten met geïntegreerde elektronica
• Isocyanaatvrij – geen gezondheidsrisico's – veilig in gebruik

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor de auto-, touringcar- en vrachtwagenmarkt. Screenfix Zero is het resultaat van de 
nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van verlijmingstechnologie voor het direct verlijmen 
van autoruiten in voertuigen. Het is een door TÜV gecertificeerde, hoogwaardige ruitenlijm voor het 
verlijmen van autoruiten. Screenfix Zero is ook de enige ruitenlijm in zijn soort die op de huidige markt 
verkrijgbaar is, met een directe wegrijtijd nadat de voorruit is geplaatst.

Instructies

1. Nadat de beschadigde voorruit is uitgesneden en verwijderd, snijd de resterende kitlaag tot een vlakke 
laag van ongeveer 4 mm hoog.

2. Gebruik KENT Screenprep Wipe of Soft Surface Cleaner voor het schoonmaken, ontvetten en 
voorbereiden van de keramische laag van de voorruit – het product dient volledig droog te zijn voordat 
de voorruit verlijmd wordt.

3. Breng KENT SCREENFIX aan op de oude kitlaag in de vorm van een driehoekige rups van 9 tot 11 mm 
hoog. 

4. Plaats de nieuwe voorruit binnen 10 minuten.
5. Verwijder het teveel aan KENT SCREENFIX met een schone, droge doek – gebruik geen 

oplosmiddelen. 
6. Monteer de binnenbekleding, de bekleding van de A-stijlen, de buitenbekleding en de ruitenwissers 

voordat het voertuig terug in gebruik wordt genomen.   
7. Indien KENT SCREENFIX onmiddellijk gebruikt wordt op metaal bij de lange methode, altijd KENT MS 

PREP gebruiken. Breng een driehoekige rups aan van 17mm hoog of hoger indien nodig. 



Technische informatie

Uithardingsmechanisme:    Vochtigheid

Soortelijk gewicht: 1.4 g/ml

Huidvorming: 10 min (200C / 50%RH)

Open tijd: <15 min (200C / 50%RH)

Uithardingstijd @ 24 uur:     3 mm (200C / 50%RH)

Shore A hardheid: 65 (DIN 53505)

Krimp: <3% (DIN 52451)

Verwerkingstemperatuur: 50C tot 350C

Temperatuurweerstand : -400C tot 1200C 

(Max. 1800C gedurende 0.5 uur)

Aanvangshechtingsterkte: 2000 Pa (Physical rheometer MC100)

Treksterkte (100%): 2.8 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Treksterkte (bij breuk):  4.0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Rek bij breuk: 350% (DIN 53504 / ISO 37)

Schuifsterkte : 2.8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Elasticiteitsmodulus (10%): 6.2 MPa ( DIN 53504/1S0 37) 

Afscheursterkte: 25 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Elektrische volumeweerstand:  >1011 Ωcm (DIN 53482)

Rev: 11.04.18

Basis: Lijm op basis van MS Polymeer

Consistentie: Gladde pasta

Kleur: Zwart

Houdbaarheid : 18 maanden – patroon

12 maanden - folieverpakking

Douanecode: 32141010

VOS: 0 g/ml

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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