
2K MS Sealer
Snel uithardend en flexibel twee-componenten MS Polymeer lijm- en afdichtingproduct met uitstekende 
hechting op de meeste oppervlakken

Art.nr. Product S/C Verpakking

86620 2K MS Sealer Grey MS2KG 250 ml uTAH cartridge met nozzle
85249 6 mixer nozzles MS2KN Plastic bag

Voordelen & Eigenschappen

• 1:1 mengverhouding in 2-delige universele cartridge met mixer nozzle –
eenvoudig te verwerken met standaard handpistool

• Toepassing nat / droog – bespaart tijd
• Snelle uitharding – minder dan 4 uur
• Uitstekende hechtingseigenschappen – op metaal, glas, kunststof, verf, 

hout, beton, natuursteen en gelakte en geprimerde ondergronden 
• Vult grote openingen – tot 40 mm
• Flexibel na volledige uitharding – bestand tegen trillingen
• Geen isocyanaten, geen oplosmiddelen, geen siliconen – veilig in 

gebruik

Toepassing

KENT 2K MS Sealer is ideaal voor gebruik bij structurele verlijming van metalen, composietverbindingen, 
kunststoffen en op keramiek waar hoge slagvastheid vereist is.
Vul- en afdichtingsmateriaal dat geschikt is voor verwerking in voegen, naden en openingen. 
Het verlijmen van carrosseriepanelen van transportvoertuigen, grote vloerpanelen in bus en touringcar, 
structurele carrosseriedelen in gepantserde auto's, ambulances en voertuigen voor gehandicapten.
Jacht- en scheepsbouw, productie van bushokjes en verkeersgeleidingssystemen.

Instructies

1. Reinig en ontvet het oppervlak met KENT Acrysol of KENT Soft Surface Cleaner.
2. Spuit eerst zonder nozzle opdat beide delen eruit komen.  
3. Plaats de mixing nozzle op patroon en extrudeer eerst 2-3 cm om een gelijkmatige menging te 

verkrijgen (de eerste 2-3 cm niet gebruiken en weggooien).
4. Breng de KENT 2K MS Sealer aan met hand-, batterij- of pneumatisch pistool (2,5 bar), bij voorkeur een 

pistool met drukplunjer.
5. Indien nodig, het oppervlak glad afwerken met een plastic spatel.
6. De dikte van de rups/laag van het product hangt af van de toepassing.
7. Bij verlijmingstoepassingen de delen binnen maximaal 10 minuten samenvoegen.
8. De uithardingstijd varieert tussen 3 en 4 uur, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid materiaal en de 

temperatuur.
NB: Breng KENT 2K MS Sealer altijd in rupsen over het oppervlak aan en spreid deze uit om 100% dekking

te verkrijgen.



Technische Informatie

Uithardingsmechanisme: Vochtuitharding

Mengverhouding: 1:1

Soortelijk gewicht - deel A: 1.38 g / ml +/- 0.03 g / ml

Soortelijk gewicht - deel B: 1.31 g / ml +/- 0.03 g / ml

Viscositeit: 1.400.000 cps (afschuifsnelheid 1s^-1)

Open tijd: <10 min (23 º C / 50% RV) 

Volledige uitharding: 3 - 4 uur (23 º C / 50% RV)

Shore A: 45 (DIN 53505)

Krimp: ca. 8%

Applicatietemperatuur:  5º C tot 40º C 

Temperatuurbestendigheid: -40º C tot 90 º C (tot 120º C gedurende 2 uur)

Treksterkte (100%): 2,0 MPa (DIN 53504)

Rek bij breuk: 500% (DIN 53504)

Afschuifsterkte: 1,8 MPa (ASTM D1002)

Vulcapaciteit: Min. 2 mm / Max. 4 cm (gebruik een schuimband vanaf een opening van 1 cm)

Rev: 03.10.2018

Op basis van: MS Polymeer

Consistentie: Gladde pasta 

Kleur: Grijs

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanecode: 3214 1010

VOS: 0 g/l

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.
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