
Stainless HCR
Hitte- en corrosiebestendige coating op basis  van roestvrij staallegering

Art.nr. Product S/C Verpakking

16040 Stainless HCR NLK 567 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Blauw middelsterk borgmiddel – kan worden losgemaakt 

met handgereedschap

• Zorgt voor een sterke en duurzame, sneldrogende 

coating-beschermt  tegen hitte en corrosie

• Flexibele folie, UV-bestendig - bestand tegen scheuren,     

afschillen en verkleuren

• Chemische weerstand  is gelijk aan de 300-serie roestvrij-

stalen - Compatibel met alle 300 - serie roestvrijstalen 

• Matte roestvrijstalen  afwerking – Afwerking vergelijkbaar 

met originele roestvrijstalen oppervlakken

Toepassing

KENT Stainless HCR bevat roestvrijstalen pigmenten, waardoor het ideaal is bij het beschermen van

oppervlakken die gevoelig zijn voor corrosie. KENT Stainless HCR biedt een uitstekende weerstand en

bescherming tegen weersinvloeden zoals zonlicht, olie, zout en water.

Stainless HCR kan worden gebruikt op een grote verscheidenheid van metalen als bescherming van het

oppervlak. KENT Stainless HCR is eveneens geschikt voor het herstellen of retoucheren van roestvast staal.

Typische toepassingen zijn bij de scheepvaart, snelweg- en landbouwmachines, papierfabrieken, boiler-

reparaties, watermeters, afgewerkt lassen, bouten, moeren, ovendeuren, kachels, tanks, hete stoom-kleppen,

vrachtwagen trailers, enz.

Instructies

1. Reinig het te behandelen oppervlak.

2. Goed schudden tot de knikker beweegt om een goede mengverhouding te bekomen. Schudden gedurende 1 

minuut.

3. Spuit onmiddellijk op het oppervlak.

4. Na gebruik de spuitbus omgekeerd houden en spuiten tot de sproeikop zuiver is.



Technische gegevens

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda

Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 

grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 

gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 

Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 

het gebruik van deze Informatie.

KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 

handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SPRL/BVBA

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Claudius Prinsenlaan 128

4818 CP Breda

BTW: NL 817247658B01
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Basis: Acryllak

Consistentie: Spuitbus

Kleur: Zilvergrijs

Levensduur: 24 maanden

Douanecode: 3814 00 00

VOS: 610 g/

Levensduur: NVT

Mengratio: NVT

Thinner / verdunner: NVT

Afstand toepassing: 15 - 20 cm 

Droogtijd Aanraaktijd na 5 min. (20oC/50% RH) afhankelijk van het aantal lagen en de 

laagdikte

Dikte gedroogde filmlaag : ~ 40 micron per laag

Dekking: 1.1 m2  per spuitbus, afhankelijk diepte van de laag

Aantal lagen: 1 - 3 lichte lagen

Droogtijd tussen de lagen: ~ 1 - 2 min.

Nat op nat: Nee

Zoutspuittest: BS EN ISO 9227 voor 7 dagen

Gebruikst°: +10 to +30oC

Temperatuurbestendigheid:Tot +150oC, tussentijds 260oC voor max. 30 min.

Soortelijk gewicht: 0.85 g/ml

Inhoud: 17-19 % afhankelijk van de kleur
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