
Universele onderhoudselektrode geschikt voor zachte staalsoorten en bruikbaar in alle lasposities

Voordelen & Eigenschappen

• Compatibel met alle zachte staalsoorten – minder voorraad en 
minder risico op fouten

• Eenvoudige slakverwijdering – bespaart tijd
• Last doorheen vervuiling en roest – bespaart voorbereidingstijd
• Stabiele lasboog, zelfs bij lage stroomsterkte – gemakkelijk in 

gebruik
• Vlakke rupsvorm – kwaliteitsvolle afwerking
• Eenvoudig te gebruiken in alle posities – vermindert de 

demontagetijd bij reparaties

Toepassingen

Armaturen, constructies, containers, machineconsoles, opslagtanks, landbouwmachines, hoek- en profielijzer, 
leidingen, koolstofarm staal en algemene laswerkzaamheden.

Instructies

Houd een korte tot middellange booglengte aan, houd de elektrode onder 45° in de lasrichting.
Gebruik de aflas- of zwaaitechniek.

Art. nr. / maat / AC / DC
22798 2.4mm 50-70
22804 3.2mm 70-110
22807 4.0mm 115-140

Hints & Tips 

Om de resultaten bij het booglassen van dunne metalen te verbeteren, denk dan aan het volgende:
1. Gebruik DCSP (of WS) om een oppervlakkige penetratie te verkrijgen en doorbranden te minimaliseren. 
2. Zorg voor een zo strak mogelijke boog om oververhitting van het basismetaal te voorkomen.
3. Om de stroomsterkte van de lasapparatuur te verlagen, vouw dan de “stinger lead” om een metalen pijp of 

emmer. Dit creëert een weerstand hetgeen de ampèrage vermindert.

Certanium 701

Art.nr. Product Diameter Verpakking

22798                  Certanium 701 2.4 mm                      Verpakking 5 kg
22804                  Certanium 701 3.2 mm Verpakking 5 kg
22807                  Certanium 701 4    mm                      Verpakking 5 kg



Technische informatie

Basismateriaal: Titaandioxide

Rek bij breuk: 25 %

Rekgrens: 75000 psi

Treksterkte: 83000 psi

Dounetariefcode: 83111010

Houdbaarheid: 36 maanden

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
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KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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