Spezialprodukte

KENT T
Leak Detector Spray

Ein mikrofeiner Schaum, der sofort nach dem Aufspriihen die Stellen auch von kleinsten
Gasleckagen anzeigt.

Eigenschaften und Vorteile
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Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung
84597 Leak Detector Spray LDS 400 ml Sprihdose

Anwendungsbereiche

Leak Detector ist eine viskose Lésung aus Tensiden und Ammoniak, zum Aufspiren von teuer zu
beseitigenden und potentiell geféhrliche Leckagen in Gasleitungen.

Leak Detector bildet sofort nach dem Aufspriihen, an der vermuteten Gasleckage, mikrofeine
Schaumblaschen.

Leak Detector ist ungiftig, nicht entflammbar, nicht korrosiv. Es bildet auch in Verbindung mit anderen Gasen
keine brennbare Mischung.

Leak Detector schadigt weder Lacke, Metalle, Kunstoffe, Holz oder Textilien.

Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch sowie auch in regelmafigen Abstanden wahrend der Anwendung gut schitteln. So wird
eine optimale, gleichmaRige Mischung von Produkt und Treibmittel erzeugt.

2. Direkt auf die Region der vermuteten Leckage spriihen.
3. An der Leckage bilden sich gut sichtbare Schaumblaschen.

4. Mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
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Technische Informationen

Gewicht (20 °C): 498 g
VOC: 0
Lagerfahigkeit: 24 Monate
Zolltarifnummer: 3402 19 00
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH
darf kein Teil dieser Veréffentlichung, unter Verwendung elektroni-
scher Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfaltigt, verarbeitet,
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt
(die ,Informationen”) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH
oder sind fur die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine
Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschlieBlich zu Informa-
tionszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt
bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT
Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen kénnen sich
ohne Ankiindigung &ndern und ersetzen dann alle vorher zur
Verfigung gestellten Datenblétter.

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir

senden es lhnen auf Anfrage gerne zu.

Der Konzern ibernimmt keine Gewahr fiir die Korrektheit, Vollstandig-
keit und haftet nicht fiir Schaden materieller oder ideeller Art, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstandiger Informationen ver-
ursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informatio-
nen und der Produkte fiir seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht
aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine
Tauglichkeit schlieRen. Eine Haftung fur Verluste oder Schaden, die
aus einer falschen Annahme bez(iglich der Informationen bzw. deren
Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschlieRlich der
Haftung aufgrund von Fahrldssigkeit bzw. Fallen, in denen der
Konzern um die Maglichkeit eventuell auftretender Schéden wusste).
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