
Easy Bind
Ein hochwertiges Klettband, das eine solide Befestigung gewährleistet, sobald es fest zusammengepresst wird. Das 
Produkt haftet auf sich selbst.

Eigenschaften und Vorteile

• Ineinander verhakende Elemente für eine schnell wieder lösbare 
Befestigung

• Einteilig mit Mikrostruktur-Oberfläche  komplizierte 
Befestigungsmethoden entfallen

• Schnell und einfach anzuwenden – spart Zeit und reduziert die
Arbeitskosten

Anwendungen

Das einteilige Easy Bind Klettband basiert auf dem Prinzip sich ineinander verhakender Kunststoffelemente.

Vorder- und Rückseite aufeinander gedrückt  gewährleistet Easy Bind eine solide Befestigung.

Easy Bind kann immer wieder geklettet werden, sowohl längs als auch über Kreuz. Die Befestigung lässt sich 
jederzeit wieder öffnen, ohne dass empfindliche Kabel oder Verbindungen beschädigt werden.

Ideal überall dort einsetzbar wo schnelle, sichere sowohl permanente als auch kurzfristige Befestigung von Kabeln, 
Schläuchen, Bändern etc. gewährleistet werden soll: in der Automotive-Industrie, für industrielle Anwendungen 
sowie für Verkabelungen im IT-Bereich.

Gebrauchsanweisung

1. Benötigte Länge Easy Bind abschneiden.
2. Produkt an der entsprechenden Stelle positionieren.
3. Fest zusammenpressen.

Artikelnr. Produkt Lagercode Verpackung: 

85041                  Easy Bind                          KEB                                         16 mm x 10 m Rolle



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. 
Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke 
der KENT Deutschland GmbH.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT 
Deutschland GmbH darf  kein Teil dieser Veröffent-
lichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, 
manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, 
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt 
und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der 
KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT 
Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz 
vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu 
Informationszwecken in Zusammenhang mit dem 
entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Ur-
heberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. 
Die enthaltenen Informationen können sich ohne 
Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher 
zur Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrekt-
heit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden ma-
terieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger In-
formationen verursacht wurden.  Der Nutzer muss die 
Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für 
seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund 
von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen 
auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für 
Verluste oder Schäden, die aus einer falschen 
Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren 
Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen 
(einschließlich der Haftung aufgrund von 
Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um 
die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden 
wusste). 
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Technische Informationen

Allgemeine Information

Farbe: schwarz

Träger: Polypropylen / Polyamid

Klebstoff: Polyurethan

Dicke: 1,5 mm

Lagerfähigkeit: 24 Monate

Schälfestigkeit: 0,4 N / mm

Scherfestigkeit: > 30 N / cm2

Temperaturbeständigkeit: bis +100°C

Anwendungstemperatur: +10°C bis +30°C
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