
Zinc Alu Spray
Seidenmattes Lackspray mit Semi-Silberpigmenten. 

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

85479 Zinc Alu Spray ZAS 400 ml Sprühdose

Eigenschaften & Vorteile

• Punktschweißbar

• Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz für alle 

Metalle

• Überlackierbar - kompatibel mit den meisten gängigen 

Lacksystemen 

• Gute Hafteigenschaften – kann als Grundierung sowie als 

Endbeschichtung auf Metalle aufgebracht werden

• Hervorragendes Finish

Anwendungsbereiche

Zink-Alu-Spray ist ein seidenmatter Lack mit Semi-Silberpigmenten. Reine Zink- (98%) und 
Aluminiumpigmente bieten hervorragenden kathodischen Korrosionsschutz. Zink-Alu-Spray ist mit allen 
gängigen Lacksystemen überlackierbar. Zink-Alu-Spray ist eine Grundierung für blanke Metalle zum 
Schutz vor Korrosion und zur Verbesserung der Lackhaftung.  

Gebrauchsanweisung

1. Die Sprühdose vor Gebrauch für 2-3 min kräftig schütteln. 

2. Der Untergrund muss sauber und trocken sein. 

3. Mehrere dünne Schichten aus ca. 30 cm Abstand auftragen.

4. Kann nach 10 Min. überlackiert werden

5. Nach der Anwendung muss das Sprühventil freigesprüht werden.



Technische Informationen

Partielle Schichtstärke: 25-45 Micron

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C)

Konsistenz: flüssig

Spezifische Dichte: +/- 0,709 kg/l (bei 20°C)

Basis: Zink/Alu Acrylatharz

Salzsprühnebeltest (DIN 50021 SS): 100 Stunden – Ri 0 bei 60 µ Trockenschicht

Zolltarifnummer: 3208 90 99

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. 
Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke 
der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz: 
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47055 Duisburg, Deutschland
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Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT 
Deutschland GmbH darf  kein Teil dieser Veröffent-
lichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, 
manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, 
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt 
und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der 
KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT 
Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz 
vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu 
Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem 
entsprechenden Produkt bestimmt.  Das geistige 
Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland 
GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich 
ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle 
vorher  zur Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrekt-
heit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden ma-
terieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger In-
formationen verursacht wurden.  Der Nutzer muss die 
Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für 
seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund 
von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf 
eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste 
oder Schäden, die aus einer falschen Annahme 
bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung 
resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der 
Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in 
denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell 
auftretender Schäden wusste). 
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