
Linen Tape
Selbstklebendes, drucksensibles Textilband für die werksoriginale Umwicklung von Verkabelungen.     
Eliminiert Quietsch- und Klappergeräusche zwischen Metall- und Kunststoffteilen im Bereich der Verkabelung. 

Eigenschaften & Vorteile

• Ideal für alle Kabelbündelungen - Erscheinungsbild 
wie originales OEM Finish

• Bietet Quetschschutz, ist schalldämmend und 
reduziert Vibration

• Sehr flexibel
• Gute Temperaturbeständigkeit – -400C bis +1050C 

Anwendungen

Umwicklung von elektrischen Kabeln im Automotivebereich, für Anwendungen mit der Anforderung Geräusch-
reduzierung. Linen Tape eignet sich für Anwendungen, bei denen eine gute Temperaturbeständigkeit 
gefordert ist. 

Kabel werden häufig an scharfen Kanten vorbeigeführt und können mit der Zeit durchscheuern. Auch hier ist 
Linen Tape das ideale Produkt und bietet optimalen Schutz.

Linen Tape verhindert auch Quietsch- und Klappergeräusche, die durch Kontakt/Reibung mit Kunststoffteilen 
entstehen, wie z.B. bei Tür- und Armaturenbrettverkleidungen etc..

Die Klebeschicht auf dem Tape gewährleistet hervorragende Haftung auf Klarlack, Kunststoff, Schaumstoff, 
Glas, Aluminium, Stahl, Fiberglas, SMC, Gummi, Stoff, Vinyl und vielen anderen Oberflächen.  

Artikel-Nr. Produktbezeichnung Lagercode Abpackung

85776 Linen Tape KLT 19mm x 10m Rolle

Gebrauchsanweisung

1. Oberflächen müssen vor dem Anbringen von KENT Linen Tape frei von Verunreinigungen sein, alte Dicht-
mittel/Klebstoffe sowie Öle/Fette mit einem geeigneten Reiniger, z.B. KENT Acrysol, entfernen.

2. Linen Tape wie benötigt anbringen und fest andrücken.

Lagerung: Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösemitteldämpfen 
geschützt, in einem gut belüfteten Bereich, bei Temperaturen zwischen +100C bis +300C, gelagert werden. 



Technische Informationen

Träger: nichtgewebter Polyesterstoff

Klebstoff: synthetischer Kautschuk

Farbe: schwarz

Länge: 10m

Breite: 19mm

Dicke: 0,30mm

Lagerfähigkeit: 12 Monate

Zolltarifcode: 39191011

VOC: 0

Zugfestigkeit: 87,5N / 25mm

Bruchdehnung: 15% 

Temperaturbereich: -400C bis +1050C

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. 
bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke 
der KENT Deutschland GmbH.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland 
GmbH darf  kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwen-
dung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, 
vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. 
Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind 
Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die 
KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz 
vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informa-
tionszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden 
Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei 
der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informa-
tionen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen 
dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, 
Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller 
oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informa-
tionen und der Produkte für seine Zwecke selbst beur-
teilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausge-
lassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. 
Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer 
falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. 
deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (ein-
schließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. 
Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell 
auftretender Schäden wusste). 
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