Schmiermittel, Kriechile

K44 Silicone Grease

Ein Silikonschmiermittel, das die einzigarten Eigenschaften von Silikondl mit Thixotropiermitteln
vereint und somit ein viskoses Gel ist.

Eigenschaften & Vorteile

»  Weiter Temperaturbereich: -40° C bis +200° C —
geeignet fir viele verschiedene Anwendungen

* Gute dielektrische Festigkeit — verhindert elektrische
Durchschlage

» Extrem wasserabweisend — verhindert Eindringen
von Feuchtigkeit

*  Gute Warmeleitfahigkeit — flir Anwendungen in
temperatursensiblen Bereichen geeignet

» Lange Lagerfahigkeit: 72 Monate

* Ungefahrlich fur den Anwender

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

86005 K44 Silicone Grease SGT 80 ml Tube

Anwendungsbereiche

K44 Silicone Grease hat gute schmierende, hohe isolierende und wasserabweisende Eigenschaften, sowie
eine gute Warmeleitfahigkeit.

Ideal fur Batterieklemmen, Trailer- und Hafenstrom-versorgungen, elektrische Verbindungen, sowie fiir die
generelle Schmierung von Mechanik.

K44 Silicone Grease kann verwendet werden: Zur Verschleil3reduzierung, zur Vorbeugung vor Verkleben, -
Zum Schutz vor An- bzw. Einfrieren, um elektrische Verbindungen wasserdicht zu machen, zum Schmieren
und Schitzen von Bremskolbenmanschetten und Dichtungen

Gebrauchsanweisung

1. Oberflache reinigen und abtrocknen.
2. K44 Silicone Grease auftragen — gegebenenfalls einen Pinsel zum Auftragen verwenden.
3. Produktiberschuss mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.



Schmiermittel, Kriechile

Technische Informationen

Konsistenz/Farbe:

Flammpunkt: >300°C
Geruch: neutral
Zolltarifnummer: 3403 99 00
Lagerfahigkeit: 72 Monate
Spez. Dichte (20 °C): ca. 1,0 g/ml

Ruhepenetration:
Walkpenetration: 270 mn max
Durchschlagfestigkeit (IEC3):
Dielektrischer Verlustfaktor:

TEC 250:

Permittivitiat BS 2067:

Olausblutung %w/w 24 Std. 100° C:

Verdampfung %w/w 24 Std. 100° C:

200-260 mn/10

KENT <

weiche Paste / weildlich, transluzent

1,4 x 1017 Ohm/mm

bei 1 kHz 0,0018

bei 1 MHz 0,0022

bei 1 kHz 2,80, bei 1 MHz 2,84
max. 3,49

max. 0,57

Verarbeitungstemperatur:-40° C bis +200° C

LT,

Aligemeine Geschéftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH
darf kein Teil dieser Verdffentlichung, unter Verwendung elektroni-
scher Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielféltigt, verarbeitet,
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt
(die ,Informationen”) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH
oder sind fiir die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine
Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschlieBlich zu Informa-
tionszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt
bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT
Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen kénnen sich
ohne Ankiindigung @ndern und ersetzen dann alle vorher zur
Verfiigung gestellten Datenblatter.

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir

senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Der Konzern bernimmt keine Gewahr fiir die Korrektheit, Vollstandig-
keit und haftet nicht fiir Schaden materieller oder ideeller Art, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstédndiger Informationen ver-
ursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informatio-
nen und der Produkte fiir seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht
aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine
Tauglichkeit schlieBen. Eine Haftung fiir Verluste oder Schaden, die
aus einer falschen Annahme beziglich der Informationen bzw. deren
Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschlieRlich der
Haftung aufgrund von Fahrlassigkeit bzw. Fallen, in denen der
Konzern um die Maglichkeit eventuell auftretender Schaden wusste).
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