
Acrysol
Et rent opløsningsmiddel udviklet til afrensning af en række forskellige overflader.

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

83925 Acrysol ABS 1 liter flaske
83930 Spray Acrysol SAB 500 ml aerosol
83940 Acrysol ABS25 25 liter dunk
83945 Acrysol ABS200 200 liter tromle

Egenskaber & Fordele

• Rent opløsningsmiddel – Efterlader ingen fedtet hinde
• Rensevæske der fjerner uhærdet sealer, voks, 

smøremiddel og lim – Sparer lagerplads
• Fjerner silikone – Forebygger mod ”fiskeøjne”, færre 

kundeklager
• Tørrer hurtigt – Sparer tid
• Raffineret produkt – Ingen varige lugtgener

Anvendelse

Forberedelse er nøglen til succes i de fleste værksteder, specielt hvis der arbejdes med lak eller lim. Acrysol
er udviklet specielt til grundig affedtning og afrensning. Produktet afdamper og efterlader en perfekt rengjort 
overflade, hvilket er essentielt hvor der anvendes silikone på et panel umiddelbart før lakering, eller hvis en 
kraftig tape er blevet brugt.

Acrysol er sikker i brug på de fleste overflader uden at skade denne, men produktet har stadig nok kraft til at 
fjerne en hvilken som helst forurening på den behandlede overflade. Acrysol er også velegnet til at fjerne 
fabrikkens voks på nye biler.

Brugsanvisning

1. Påfør Acrysol på den ønskede overflade.
2. Tør af med en ren, tør klud. Lad afdampe.
3. Gentag om nødvendigt.



Teknisk information

Konsistens: Klar væske med lav viskositet

Lugt: Kraftig lugt af opløsningsmidler

Lagerholdbarhed: 30 måneder

VOC: 746 g/l aerosol

796 g/l dunk

Toldtarifnummer: 3405 3000

Temperaturområde: -20 til +35ºC

Opløselig i vand: Nej

Flammepunkt: < 6°C

Vægtfylde: 0.796 g/ml dunk

0.746g/ml aerosol
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Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 
kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 
eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 
Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 
indhold (information) tilhører KENT Industri 
Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 
eller brug ud over til information i forbindelse med 
det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 
forudgående varsel og erstatter alle tidligere 
datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 
tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 
fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 
det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 
produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 
drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 
indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 
som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 
kendskab til muligheden for sådanne tab eller 
skader) er ikke gældende. 
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