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Longlife Exterior Plastic Treatment

En silikonefri plastic conditioner til udvendig plast, der lgser problemet med kraftigt falmede og
misfarvede plastdele.
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e « Langtidsholdbar virkning uden vand- og kalkpletter
S » Fremragende daekning

* Letatanvende
+ |standseetter og bevarer
+ Beholder godt udseende selv under vade forhold

« Silikone-fri
Varenr. Produkt Lagerkode Emballage
85749 Longlife Exterior Plastic Treatment LEPC 500 ml flaske

Anvendelse

Med sin avancerede formel istandsaetter Longlife Exterior Plastic Conditioner selv det mest falmede plastik,
hvor almindelige produkter bare treenger ind og forsvinder.

En oplgsningsmiddelbaseret vaeske til avanceret istandsaettelse af pyntelister og anden udvendig plast, der
er nedbrudt og porgst, hvilket gor det sveert at behandle med almindelig silikone eller gelé produkter.

Anvendelsesomrader: Kofangere, sidelister, spejlhuse, spoilere, etc. Aldrig mere vandpletter p4 udenders
udstillede biler. Taler flere vaske.

Longlife indeholder ikke silikone.

Brugsanvisning

1. Sarg for at overfladen er grundigt rengjort. Almindeligt snavs og tidligere behandlinger med f.eks. silikone
SKAL FJERNES, da dette vil forhindre vedhaeftningen af Longlife.

2. Pafoer pa rene overflader med en svamp eller en fnugfri klud.

3. Brug sparsomt og arbejd produktet ind i overfladen: en lille smule reekker langt.

4. Ladtarre uden at polere. Efter en time vil overfladen ikke lzengere blive vandplettet af regn og vil fortszette
med at "heerde” i op til 24 timer.

ADVARSEL: Brugte klude og svampe impragneret med Longlife kan selvantaende. Skyl i varmt
saebevand for disse kasseres for at undga brandfare.
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Teknisk information

Lagerholdbarhed: 24 maneder

Farer: Brugte klude og svampe kan selvanteende hvis disse ikke skylles i varmt seebevand
VOC: 616 g/l

Toldtarifnummer: 34053000

Farve: Ravfarvet

Lugt: Frugtagtig

Konsistens: Vaeske
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Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den ma ikke Informationen i databladet kan sendres uden Ansvar for tab eller skade som fglge af databladets
kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk  forudgdende varsel og erstatter alle tidligere indhold og det tilharende produkt (inklusive ansvar
eller mekanisk uden forudgaende aftale med KENT datablade. Informationerne er korrekte, men KENT som felge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde
Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets tager intet ansvar for praecision eller komplethed, kendskab til muligheden for sadanne tab eller
indhold (information) tilherer KENT Industri fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af skader) er ikke gaeldende.

Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at

eller brug ud over til information i forbindelse med produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke

det produkt det relaterer til. drage konklusioner ud fra databladets indhold.
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