
MS Clear HS
MS Polymer baseret sealer til opgaver hvor der ønskes en transparent finish.

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

86865 MS Clear HS MSCHS 290 ml patron med spids

Egenskaber & Fordele

• Transparent efter hærdning – Giver en usynlig sealing

• Indeholder ingen opløsningsmidler, isocyanater eller 

PVC – Sikker for bruger

• Forbliver fleksibel efter hærdning – Kryber ikke, revner 

ikke og bliver ikke hård 

• Neutral lugt – Brugervenlig

• Danner ikke blærer under hærdning og giver en glat 

sealing

Anvendelse

MS Clear HS er et unikt produkt baseret på MS Polymer teknologien. Produktet har høj ydeevne og bevarer 

samtidig fordelene ved en sikker og uskadelig formulering.

MS Clear HS er ideel til fleksibel sealing på en lang række indendørs overflader.

MS Clear HS giver en usynlig sealing, hvor dette er påkrævet. Typiske anvendelsesområder vil være rundt 

om diske, arbejdsborde, instrumentborde hylder, lysarmaturer (i loftet), trailere, campingvogne, 

badeværelsesarmaturer og sanitet and generel indendørs brug. Ikke velegnet til brug på natursten.

Brugsanvisning

1. Sørg for at overfladen er ren med KENT Soft Surface Cleaner og lad tørre.

2. Påfør MS Clear HS.

NB! Etch Primer må ikke anvendes oven på dette produkt.



Teknisk information

Hærdemekanisme: Fugt

Vægtfylde: 1.1 g/ml

Skinddannelse: 10 min. (230C / 50%RH)

Åbningstid: < 10 min. (230C / 50%RH)

Hærdet @ 24 timer: 2 – 3 mm. (230C / 50%RH)

Shore A: 45 (DIN 53505)

Volumenændring: <3% (DIN 52451)

Anvendelsestemp.: +50C til +40oC

Temp.resistens: -400C til +900C 

Trækstyrke (ved brud):  3.2 N/mm2 (DIN 53504 / ISO 37)

Forlængelse ved brud: 450% (DIN 53504 / ISO 37)

Forskydningsstyrke: 3 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

Fyldevne: Min. 2 mm / Maks. 2 cm (brug skum 

bagfilm ved mere end 1 cm 

mellemrum)

Certificering: Building - CE EN 15651-1:2012

Base: MS Polymer

Konsistens: Glat pasta 

Farve: Transparent

Lagerholdbarhed: 12 måneder

Toldtarifnummer: 3214 1010

VOC: 0 g/l

REV: 19/04/2022

Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 

kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 

eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 

Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 

indhold (information) tilhører KENT Industri 

Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 

eller brug ud over til information i forbindelse med 

det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 

forudgående varsel og erstatter alle tidligere 

datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 

tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 

fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 

det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 

produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 

drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 

indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 

som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 

kendskab til muligheden for sådanne tab eller 

skader) er ikke gældende. 

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com


