
SG15 
Gør det muligt at fjerne beskadigede skruer på få sekunder! SG15 er en friktionsgel, specielt udviklet til 
hjælp til fjernelse af beskadigede skruer og andre befæstninger. 

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage 
 
86087 SG15 SG15 15 ml flaske 

Egenskaber & Fordele 
 
• Hjælper med at fjerne beskadigede skruer – Sparer tid 

og penge 
• Kan anvendes til Stjerneskruer, Philips, Torx, Allen og 

andre typer – Alsidigt produkt 
• Forbedrer moment med 400-800% - Gør det lettere at 

fjerne befæstninger 
• Forhindrer skader på værktøj – Sparer penge på 

unødvendig udskiftning af værktøj 
• Kan også anvendes på bolte med rundt hoved – Bredt 

anvendelsesområde 
• Godkendt til brug på Boeing Airlines, Jets, Military 

Fighter Jets & RAF, Richland, UK 

Anvendelse 
 
SG15 er en gele, der påføres beskadige skruehoveder eller bolte med rundt hoved, der giver værktøjet et 
fast greb og forhindrer at værktøjet skrider, og gør det muligt at fjerne eller løsne befæstningen. 
Dette forlænger værktøjets levetid og udskyder nødvendigheden af udskiftning af f.eks. skruetrækkere med 
beskadiget spids. SG15 har talrige anvendelsesmuligheder inden for auto, marine og den generelle industri 
og er en uvurderlig tilføjelse til en hvilken som helst værktøjskasse. 

Brugsanvisning 
 
1. Ryst flasken grundigt før brug. 
2. Påfør en dråbe SG15 på det beskadigede skruehoved. 
3. Arbejd produktet ind i skruehovedet med værktøjet. 
4. Befæstningen kan nu fjernes eller løsnes som normalt. 



Teknisk Information 

REV: 10.03.2017 

Konsistens:  Flydende gel 

Farve:  Grå 

Vægtfylde:  1.33 g/ml 

VOC:  0 g/l 

Anvendelsestemperatur: 10 – 35oC 

Antal applikationer:  +/- 200 gange 

Lagerholdbarhed:  36 måneder 

Toldtarifnummer:   2849202000 

Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com 

Generelle betingelser 
 
Denne publikation eller dele af den må ikke 
kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 
eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 
Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 
indhold (information) tilhører KENT Industri 
Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 
eller brug ud over til information i forbindelse med 
det produkt det relaterer til.  
  

 
 
Informationen i databladet kan ændres uden 
forudgående varsel og erstatter alle tidligere 
datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 
tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 
fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 
det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 
produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 
drage konklusioner ud fra databladets indhold.  
 

 
 
Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 
indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 
som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 
kendskab til muligheden for sådanne tab eller 
skader) er ikke gældende.  

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde 
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10 
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-16:00 / fred. 08:00-15:00) 
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com 
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