
Sensor Gel 
2-komponent, transparent silikonegele, der gør det muligt at genanvende runde regn- og lyssensorer. 
Den hurtigt hærdende gele hærder ved rumtemperatur og en dyr varmeboks er ikke nødvendig. 

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage 
 
86377 Rain & Light Sensor Gel RLSG 5 ml 

Egenskaber & Fordele 
 
• En injektionssprøjte kan fylde en stor rund sensor (type 

H1 og H2) eller to små (type 18 og 19) 
• Sparer penge på indkøb af nye sensorer 
• Sparer penge og tid til re-kalibrering af reparerede 

sensorer 
• Hurtig og let at anvende; den gamle sensor kan 

genmonteres på ruden i løbet af få minutter 
• En varmekilde eller dyr varmeboks er ikke nødvendig. 

Den unikke gele hærder på kun 5 minutter ved 23oC 

Anvendelse 
 
En injektionssprøjte kan fylde en stor rund regn- og lyssensor (type H1 eller H2) eller to små runde sensorer 
(type 18 eller 19). En liste over hvilke sensorer der findes i hvilke biler findes i dette tekniske datablad. 

Brugsanvisning 
 
1. Fjern beskyttelseshætten fra sprøjten og montér blandespidsen. 
2. Sæt stemplet i den anden ende af sprøjten. 
3. Fjern den gamle gele fra sensoren. 
4. Sørg for at sensorens overflade er helt ren. 
5. Påfør geleen jævnt på hele sensorens overflade. På en stor rund sensor (Ø 5 cm) bruges hele 

sprøjtens indhold. Lad geleen bule let over sensorens yderste kant. 
6. Geleen er fuldt hærdet efter 5 minutter ved 23oC, og hurtigere ved højere temperaturer. Rør ikke ved 

geleen! 
 

 
 
BEMÆRK:  Plastikdækslet kan bruges på de store sensorer, for at forhindre at støv sætter sig på geleen 
under hærdning.  



Teknisk information 

Konsistens:   Væske / gele 

Farve:   Transparent 

Indhold:   5 ml injektionssprøjte + 2 blandespidser + stempel + plastikdæksel 

Anvendelsestemp.:  +5oC til +35oC 

Lagerholdbarhed:   5 år 

Toldtarifnummer:   391000 





REV: 26/10/2017 

Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com 

Generelle betingelser 
 
Denne publikation eller dele af den må ikke 
kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 
eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 
Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 
indhold (information) tilhører KENT Industri 
Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 
eller brug ud over til information i forbindelse med 
det produkt det relaterer til.  
  

 
 
Informationen i databladet kan ændres uden 
forudgående varsel og erstatter alle tidligere 
datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 
tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 
fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 
det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 
produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 
drage konklusioner ud fra databladets indhold.  
 

 
 
Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 
indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 
som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 
kendskab til muligheden for sådanne tab eller 
skader) er ikke gældende.  

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde 
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10 
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00) 
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com 
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