
Toughcoat
Toughcoat er en overlakerbar, hårdfør stenslagsbehandling, der også fungerer som en støjdæmpende 
belægning.

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

86721 Toughcoat – Black TCB4 1 liter flaske
86722 Toughcoat – Grey TCG4 1 liter flaske
86723 Toughcoat – White TCW4 1 liter flaske

Egenskaber
• Kan hurtigt overlakeres  
• Genskaber OEM finish.
• 3 farver,
• Kan bygges op.
• Stenslagsbeskyttelse og 

undervognsbehandling i ét 
produkt.

• Plastflaske.
• Kan slibes.
• Højt indhold af tørstoffer – 60%.
• IR tørring kan anvendes.

Anvendelse

Toughcoat er en overlakérbar, hårdfør og slidstærk stenslagsbeskyttelse, der beskytter autopaneler mod 
korrosion, salt, fugt og stenslag.  Produktet kan hurtigt overlakeres, er 1K og genskaber de fleste typer OEM 
finish. Toughcoat kan leveres i sort, grå og hvid.

Toughcoat kan anvendes på alle typer overflader på bilen, såvel hjulkasser, bagagerum og bundplader. På 
grund af de støjdæmpende egenskaber, kan produktet også anvendes indvendigt i bilen og i motorrummet.

Da produktet kan overlakeres, er det også ideelt til beskyttelse af nedre paneler mod stenslag, og er derfor 
løsningen på en beskyttende finish på nedre skærme, både for og bag på bilen.

Brugsanvisning

1. Kan anvendes på behandlede, bare metaloverflader (ved anvendelse på aluminium, anvendes Etch
primer først), samt originale lakerede overflader.

2. Rens grundigt og affedt lakerede overflader. Vådslib med korn 400, på bart metal anvendes korn 180.
3. Tør hele området af med KENT Acrysol og lad tørre.
4. Omryst flasken grundigt før brug.
5. Påfør produktet med KENT Syphon Gun (34483). Justér lufttrykket for at opnå den ønskede finish. Lad 

tørre 10-15 minutter mellem hvert lag, så opløsningsmidlerne fordamper, hvis der skal opbygges et 
tykkere lag.

6. Rens pistolen grundigt efter brug.

For at bedste resultat ved overlakering, anbefales brug af primer.

Fordele
• Sparer tid og penge.
• Letvægtsformel.
• Professionel reparation
• Rigtig farve til hver reparation.
• Dækker svejsesømme.
• Sparer lagerplads.
• Lettere og stærkere end Shutz

metaldåser.
• Kan tilpasses forskellige 

strukturer.
• Fuldt VOC kompatibel



Teknisk information

Lagerholdbarhed: 24 måneder

VOC: 468 g / liter (sort)

VOC: 455 g / liter (grå)

VOC: 450 g / liter (hvid)

Toldtarifnummer: 3208 9091 

Resinbase: Alkydbaseret

Max. Lagtykkelse: 100 - 150 micron

Våd-på-våd: Kun med 2k akryllak

Anvendelsestemperatur.: -20ºC til +90ºC

Arbejdstryk: 1 – max. 5 Bar

Fingertør: 15 minutter

Afdamper: 10 – 15 minutter

Tørretid: 30 minutter (ved 80oC)

2 timer (ved 20oC)
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Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 
kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 
eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 
Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 
indhold (information) tilhører KENT Industri 
Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 
eller brug ud over til information i forbindelse med 
det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 
forudgående varsel og erstatter alle tidligere 
datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 
tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 
fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 
det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 
produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 
drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 
indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 
som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 
kendskab til muligheden for sådanne tab eller 
skader) er ikke gældende. 

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com


